
压铸机五联杆自动给汤机

产品名称 压铸机五联杆自动给汤机

公司名称 深圳市旭丰机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:旭丰
型号:280

公司地址 深圳市宝安区石岩镇同富裕工业区

联系电话 0755-21300456 13048954524

产品详情

一、产品特点：

1、给汤工序完全免去人工手动操作，与压铸机生产紧密结合；

2、独立减速电机直接独立减速蜗轮箱驱动，运行平稳精准高效；

3、手臂采用五连杆机结构，任意调整运行速度均都能保障平稳运行，铝汤不易溢出；

4、汤勺汤量可不停机时在给汤量调整范围内，无级调整汤量，操作方便；

5、机器采用三菱PLC编程控制，有前待机和后待机选择功能；

6、由简易型中文显示触控面板设定各项功能及参数，操作容易并具有故障码显示功能便于检修。

 二、主要技术参数：

 

  

序号

  

型号

项目

  

LR-G02-WLG

  

LR-G04-WL

  

LR-G06-WL

  

LR-G08-WL

  

1

  

适用压铸机

  

130T-420T

  

500T-850T

  

1250T

  

1600T

http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?adclass=0&app_id=0&c=news&cf=1001&ch=0&di=8&fv=17&is_app=0&jk=86ed0a1f1bf65293&k=%D1%B9%D6%FD%BB%FA&k0=%D1%B9%D6%FD%BB%FA&kdi0=0&luki=5&n=10&p=baidu&q=newbbscpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=9352f61b1f0aed86&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&td=1623573&tu=u1623573&u=http%3A%2F%2Fproduct%2Ech%2Egongchang%2Ecom%2Fd35003400%2Ehtml&urlid=0


  

2

  

手臂AC马达

  

0.75KW

  

1.5KW

  

1.5KW

  

2.2KW

  

汤勺AC马达     

  

0.2KW

  

0.4KW

  

0.75KW

  

0.75KW

  

3

  

电源

  

AC 2� 380V/50HZ

  

AC 2� 380V/50HZ

  

AC 2� 380V/50HZ

  

AC 2� 380V/50HZ

  

4

  

电源容量

  

1KVA

  

1KVA

  

1.5KVA

  

1.5KVA

  

5

  

控制回路

  

PLC-DC24V

  

PLC-DC24V

  

PLC-DC24V

  

PLC-DC24V

  

6

  

最大给汤量

  

5kg

  

12kg

  

25kg

  

30kg

  

8

  

给汤量调整范围

  

以汤勺总容量、即汤勺之规格的10%
-90%

  

以汤勺总容量、即汤勺之规格的10%-9
0%

  

以汤勺总容量、即汤勺之规格
的10%-90%

  

以汤勺总容量、即汤勺之规
格的10%-90%

  

9

  

给汤量调整精度

  

最大给汤量的±2%

  

最大给汤量的±2%

  

最大给汤量的±2%

  

最大给汤量的±2%

  

10

  

可配汤勺规（kg）

  

1.0/2.5kg/3.5kg/4.5kg/6.0kg

  

2.5kg/3.5kg/4.5kg/6.0 kg /10 kg /12 kg /15

  

10 kg /12 kg /15 kg /20 kg /25 kg
/30 kg

  

12 kg /15 kg /20 kg /25 kg /30 kg
/35 kg

  

11

  

行程时间

  

炉上-注汤口

  

4.0sec

  

5.5sec

  

6.5sec

  

6.5sec

  

注汤

  

2.0sec

  

3.5sec

  

4.5sec

  

4.5sec

  

12

  

一个周期时间

  

10sec

  

16sec

  

30sec

  

30sec
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