
铝合金压铸自动取件机

产品名称 铝合金压铸自动取件机

公司名称 深圳市旭丰机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:旭丰
型号:280

公司地址 深圳市宝安区石岩镇同富裕工业区

联系电话 0755-21300456 13048954524

产品详情

一：设备技术性能：

1：主要元器件均采用进口件故障率低、寿命长（如CPG减速机、NSK轴承、）
2：PLC运动控制、变频器调速、连杆结构，彰显柔性控制与稳定的机械结构的完美配合。
3：大屏幕触摸式的中文人机界面
、方便的参数调整界面、严格的参数等级密码使操作更加方便、安全、工艺更易把握    
4：独有完善的故障报警及自检：故障提示、调整超限提示 、故障排除指导让维修者一目了然。    
5：全数字化、闭环控制，调整更方便更直观控制更稳定。  

    6：多元化的待机模式更能满足不同的压铸工艺。

取件机主要技术参数：

  
规格/机型

  
XFQJ-1

  
XFQJ-2

  
XFQJ-3

  
XFQJ-4

  
XFQJ-5

  
适用压铸机

  
125T-200T

  
250-400T

  
500-630T

  
800T

  
1000T

  
固定模宽

  
900mm

  
1100mm

  
1300mm

  
1450mm

  
1500mm

  
夹手直径

  
�40-80MM

  
�50-90MM

  
�60-100MM

  
�70-120MM

  
�70-120MM

  
夹爪数

  
2

  
2

  
2

  
2

  
2

  
引拔力

  
68 KGF

  
68 KGF

  
98 KGF

  
98 KGF

  
98 KGF
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引拔方向可调距 300MM 300MM 400MM 400MM 500MM
  

引拔距离
  

150MM
  

150MM
  

240MM
  

300MM
  

350MM
  

夹持工作量
  

3KG
  

4KG
  

6KG
  

8KG
  

12KG
  

气源压力
  

6kgf/ cm�
  

6kgf/ cm�
  

6kgf/ cm�
  

6kgf/ cm�
  

6kgf/ cm�
  

驱动电机
  

2.2KW
  

2.2KW
  

2.2KW
  

3.7KW
  

3.7KW
  

固定方式
  

悬挂式
  

悬挂式 
  

落地式
  

落地式
  

落地式
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