
称重计量显示仪表价格

产品名称 称重计量显示仪表价格

公司名称 上海亨托实业有限公司

价格 500.00/个

规格参数 品牌:YAOHUA/耀华
型号:XK3190-A27
加工定制:是

公司地址 上海松江工业园区

联系电话 13916348284 13917192149

产品详情

耀华xk3190-a27计重仪表 称重计量显示仪表价格

 

 

 

一、使用操作：

1、不得使用尖锐物（如铅笔、圆珠笔）按键，只能用手指按键。2、 仪表为高精密仪器，请轻拿轻放
，以免损坏微机处理等内部机构。3、在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备电源
！

二、使用环境：

1、为保持仪表寿命，仪表应放置在避免阳光直射和远离发热器等易引起温度变化的地方。工作环境应保
持清洁、干燥，不宜放在粉尘及振动严重的地方使用。2、传感器和仪表须可靠联接，系统应有良好的接
地，远离强电场、强磁场，传感器和仪表应远离放射性和强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。3、在雷电
频繁发生的地区，或在雷雨季节，必须安装可靠的避雷器或其他可靠防雷措施。传感器和仪表都是静电
敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电场操作，防止因
雷击或强放电现象，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。4、非专业防爆仪表，
请不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用，不得使用在有压力容器罐装系统。5、非特殊标注，仪
表使用的环境温度为0℃～ 40℃ ，相对湿度≦85﹪rh。环境温度湿度超过规定范围或发生变化时，若



需使用仪表，请将仪表在室温下不插电源放置一定时间（一般为2小时）后使用。

三、维护保养：

1、仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改联接。本仪表在使用过程中若
出现故障，应立即拔下插头，送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更大的损
坏。2、本仪表不允许随意打开，而造成仪表的损坏。3、虽仪表有过放电保护功能。但由于蓄电池有自
放电现象, 因此即使仪表未使用, 也应定期给蓄电池充电以免过放电损坏,一般为每二个月充电一次。4
、定期清洁，清洁前，应先将电源拔下。5、不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触
电。6、严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。如清洁时，可用不起毛的软布点沾水后再沾些中
性洗涤剂（肥皂）进行清洁。清洁完，请用干燥不起毛的软布将天平仔细擦干。

 

 

 

本产品的品牌是YAOHUA/耀华，型号是XK3190-A27，加工定制是是，测量精度是0，结构型式是0，显
示方式是LED/LCD，外形尺寸是0（mm），开孔尺寸是0（mm）
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