
按要求加工不锈钢装潢钣金加工

产品名称 按要求加工不锈钢装潢钣金加工

公司名称 上海品志不锈钢有限公司

价格 35.00/个

规格参数 钣金材质:不锈钢
钣材厚度:1-10（mm）
加工尺寸/长*宽*高:5000*1000*10（mm）

公司地址 上海市闵行区七宝镇九星村星强街30幢13－14号

联系电话 86 021 64613696 13681782236

产品详情

说明及图片

品志产品：优越的性能，漂亮的外观，齐全的规格，低 廉的价格，满意的服务，深受新老客户之厚爱
，品志产品—是您理想选择。我们热诚欢迎社会各界人士、新老客户朋友前来洽谈合作、共图发。

网上价格为参考价，详情来电咨询~ 
产品展示

公司介绍

     上海品志不锈钢有限公司，是一家专业从事设计、生产、安装、及售后服务为一体的不锈钢
制品有限公司。公 司分两个部分：不锈钢工程部、机械加工。自创建以来，引进的生产加工设备，拥
有专业的不锈钢工程师，及 加工的技术人员。 

 

     如果你有新建或扩建的不锈钢工程项目，我们工程师会遵照您的要求
进行设计、制作、安装、直至验收合格，不用您费心，只需您的建议和监督。
加工工艺

一、不锈钢加工车间：高精度五米剪板、折弯、冲孔、v型开槽、激光雕刻、



氩弧焊、铜焊、抛光；

二、承接不锈钢工程：专业不锈钢精装饰、建筑室内外金属装饰、高级娱乐
场所、酒店、商场、商务大楼、包门套、包柱、墙面不锈钢装饰工程；

三、加工制作：精安装不锈钢板、包门、包柱、电梯轿厢装潢、扶手、铝板
、铜板、镂空板、钛金板、蚀刻板、茶色板、古铜板、咖啡色板、香槟金板
、玫瑰金板黑色、钛金板、纳米抗指纹板、鋀丝板、雪花板、乱纹板、合纹
板、以上高标准加工制作、设计、安装一体公司。
相关说明

     不锈钢装饰板近年来由于它所具有的独特性，应用越来越广。现在，国外在建筑物上大量采
用不锈钢制品做装饰，不锈钢板已经风靡一时。不锈钢既具有金属特有的光泽和强度，又具有色彩纷呈
、经久不变的颜色。不锈钢板它不仅保持了原色不锈钢的物理、化学、机械性能，而且比原色不锈钢具
有更强的耐腐蚀性能。因此，当它从20世纪70年代问世以来，就在建材、化工、汽车、电子工业以及工
艺美术等领域得到广泛应用。

彩色不锈钢装饰板  现在的彩色不锈钢装饰板色彩绚丽，是一种非常好的装饰材料，用它装饰尽显雍
容华贵的品质，彩色不锈钢板同时具有抗腐蚀性强、机械性能较高、彩色面层经久不褪色、色泽随光照
角度不同会产生色调变幻等特点，彩色不锈钢板而且彩色面层能耐200℃的温度，耐盐雾腐蚀性能比一
般不锈钢好，彩色不锈钢板耐磨和耐刻划性能相当于箔层涂金的性能。彩色不锈钢板当弯曲90℃时，彩
色层不会损坏，可用作厅堂墙板、天花板、电梯厢板、车箱板、建筑装潢、招牌等装饰之用，彩色不锈
钢板一般都用在装饰墙面。   

      现在一些商业大楼已经 在使用这种彩色不锈钢板。如：广州商业银行办公楼整体装饰工程
，滨州交通局高档玻璃楼梯护栏，山东省体育馆不锈钢玻璃门，福建省安盈理财楼梯护栏工程，金德利
连锁店店面工程，省医院部分不锈钢工程，工业南路广告站牌，槐荫医院不锈钢橱柜等。

不锈钢装饰板的分类1、按工艺分类a、电镀 diàndù [electroplate; galvanization]电镀:利用电解作用使金
属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺。可以起到防止腐蚀,提高耐磨性、导电性、反光性及
增进美观等作用。

b、水镀 在水溶液中不依赖外加电源，公靠镀液中的还原剂进行化学还原反应，使金属离子不断还原在
自催化表面上，形成金属镀层的工艺方法。

c、氟碳漆 指以氟树脂为主要成膜物质的涂料；又称氟碳漆、氟涂料、氟树脂涂料

d、喷漆 用压缩空气将涂料喷成雾状涂在不锈钢板上所形成不同的颜色。

2、按表面效果分类镜面(8k)，发纹（lh），雪花砂（no4）,和纹（乱纹），喷砂 ，蚀刻   

1、彩色不锈钢镜面板；8k板又称镜面板，用研磨液通过抛光设备在不锈钢板面上进行抛光，使板面光
度像镜子一样清晰,然后电镀上色.   

2、彩色不锈钢拉丝板；发纹板有多种纹路，有发丝纹（hl），雪花砂纹（no4），和纹（乱纹）、十字
纹，交叉纹等，所有纹路都通过油抛发纹机按要求加工而成,然后电镀着色.   

3、彩色不锈钢喷砂板；喷砂板用锆珠粒通过机械设备在不锈钢板面进行加工，使板面呈现细微珠粒状



砂面，形成独特的装饰效果。 然后电镀着色   

4、彩色不锈钢组合工艺板；根据工艺要求，将抛光发纹、镀膜、蚀刻、喷砂等各种工艺集中在同一张
板面上进行组合工艺加工。然后电镀着色.   

5、蚀刻；镜面+蚀刻组合工艺板，结合了国内顶尖技术为一体，在尽享雍荣华贵同时，又不失华而不实
的品质！

3、按颜色分类

钛黑（黑钛）、天蓝色、钛金、咖啡色、茶色、紫红色、古铜色、玫瑰金、钛白、翠绿、绿色、香槟金
、青古铜、粉色、日本金、七彩。

本产品的钣金材质是不锈钢，钣材厚度是1-10（mm），加工尺寸/长*宽*高是5000*1000*10（mm），成型
件是工程机械配件，下料方式是NC数控下料，公差是0.1，加工工序是冲压,冲槽,翻边,切割,嵌入翻边,展
开,折弯,圆角,冲孔,成型,筋肋，表面处理是氧化，表面粗糙度是0.14，打样周期是1-3天，加工周期是4-7天
，年剩余加工能力是10000000，年最大加工能力是500000000，应用领域是办公用品,公共设施,工业设备
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