
10kw斜击式水轮机发电机组

产品名称 10kw斜击式水轮机发电机组

公司名称 广西陆川县乌石电机总厂

价格 15000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:乌石电机
型号:XJ02-L-系列

公司地址 陆川县温泉镇中兴村坡塘屯（广西华巨机电制造
有限公司旁）

联系电话  15607751848

产品详情

斜击式水力发电机

我们可生产最小3千瓦，5千瓦-55千瓦，75千瓦-800千瓦或者更大的功率的水力发电机，欢迎与我们联系
咨询。更多说明请往下看。

 以上价格仅为参考，实际机型，实际定价，请与我们联系询价。

斜击式水力发电机工作原理

在有水落差比较高的地方，用水管将水从高处引往低处，由于水位差高，水产生比较高的压力，在高压
力的作用下，水的流速非常快。在水轮机处装有圆形的小喷口，高压高速的水流喷射到斗状的叶片上带
动水轮机高速旋转，从而带动发电机发电。在这里主要就是利用水的高压高速能量，因此，高落差非常
重要。水位差，或者说水流落差，我们简称为水头。特别说明：斜击式和冲击式（水斗式）原理相似，
机型可以通用。

斜击式水力发电机适用的水头高度斜击式水力发电机适用于中高水头的地方。功率比较小的机子，适用
于6米-40米之间。功率较大的机子，适用于20米到120米之间。详细要求请往下看相关的参数表。下表仅
列出一些机型，请与我们联系，我们根据你的实际水源条件计算计更合理，更高效的机型。

以下为常见的适用的水流情况1、高山流水。 2、较高的瀑布。 采用水管引水。

斜击式小型水力发电机实地安装效果图



本产品的加工定制是是，品牌是乌石电机，型号是XJ02-L-系列，功率是最小3KW，最大可定做到5000（
kW），电压是230/400（V），设计水头是最低20米，最高500（m），设计流量是视功率水头而定（m3/s
），产品认证是ISO9001
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