
温度仪智能温控开关温度开关数码管显示温控开关

产品名称 温度仪智能温控开关温度开关数码管显示温控开
关

公司名称 郑州鑫宏玮电子科技有限公司

价格 78.00/个

规格参数 品牌:华威鑫宏玮
型号:WK-668
类型:电阻式

公司地址 郑州市莲花街11号

联系电话 15838327014

产品详情

 

一、功能特点

 

wk-668型智能温控开关，性能稳定、设置简便、外形美观合理、外壳阻燃符合安全要求；本开关采用进
口工业级芯片为核心测量温度，三位高亮红色led数字显示温度值，工作稳定可靠。在测量温度范围内（-
20℃～+120℃）能根据用户设定的温度范围和控制模式对负载进行开关控制。用户设定的温度参数存储
到芯片中，不受停电影响，掉电不丢失数据。共有4种不同的温度控制模式，既适用于加热型控制，也适
用于降温型控制，能满足绝大多数应用场合的需求。正向加热适用于电暖器、电烤炉、电孵化、电热水
器、过温保护等，反向降温适用于空调制冷、排气抽风等。提醒注意：初次使用温控开关之前，必须选
择设置一种温控模式，否则不能正常工作，具体操作详见[温控模式设置]章节！

 

 

二、相关参数 

1.额定电压：220v/50hz ；      2.最大负载功率：3000w；     
3.测量显示温度范围：-20～     120℃

4.控制温度范围：-20～120℃      5.温度误差≤±0.50℃～±0.80℃



6.显示分辨率:0.1℃（小于-9.9℃和大于99.9℃不显小数位）；     7.外壳材料：高阻燃工程塑料

8.安装方式：端子接线（导轨、吸壁、挂装3种固定方式）         
9.外形尺寸：111＊77＊54mm                

10.单个重量：400克；          
11.温度传感器类型及连线长度：热敏类耐高温防水型 标配8米

三、开关面板按键图、接线示意图

 

 

 

            

四、温控模式设置：在温度显示状态下，同时按下[加数]和[减数]键不放手5秒钟以上，即进入工作模式
转换状态，显示"p_"闪烁，按[加数]键或[减数]键在p1-p2-p3-p4之间调整，根据下表调整到适合您的工作
模式，然后按[设置]键返回温度测量状态即可。（出厂默认设置为p3模式状态）
工作模式   控制关系*  附加说明
p1

单限控制加热型

当测量值<设定值时开关接通，当测量值>设定
值时开关断开

适用于简单小功率的加热控制，只需设定一个
温度超限值。

例如：小型电暖器，热水器等
   p2

单限控制降温型

当测量值>设定值时开关接通，当测量值<设定
值时开关断开

 

适用于简单小功率的降温控制，只需设定一个
温度超限值。

例如：小型降温，风机等
   p3

双限控制加热型

当测量值<下限设定值时开关接通，当下限设定
值<测量值<上限设定值时开关状态保持不变，
当测量值>上限设定值时开关断开

适用于较复杂大功率的加热控制，需要设定上
下限温度，避免控制设备频繁启停，延长寿命
。

例如：工业加热设备电烤炉，电孵化
   p4

双限控制降温型

当测量值>上限设定值时开关接通，当下限设定
值<测量值<上限设定值时开关状态保持不变，
当测量值<下限设定值时开关断开

适用于较复杂大功率的降温控制，需要设定上
下限温度，避免控制设备频繁启停，延长寿命
。

例如：工业降温设备养殖，冷库

*注：控制关系的测量值的大小是指测量温度值的整数位，不包含小数位（设定值也只有整数位）。

五、操作设置

1，设置上下限温度：在温度显示状态下，按[设定]键一次，显h—后进入上限温度设置，上限温度显示
闪烁，按[加数]或[减数]调整上限温度值，再按[设定]键一次，显l—后进入下限温度设置，下限温度显示



闪烁，同样按[加数]或[减数]调整下限温度值，设置完毕后，再次按[设定]键返回温度测量状态。说明：
如果选用温控工作模式p3，p4的情况下，在设定上下限的温度数据时可以不管其先后顺序以及数值大小
，系统会自动把数值大的作为上限值，数值小的作为下限值。如果选用温控工作模式p1,p2的情况下，显
示———，只需设定一个温度值即可。

2，自动退出设定状态：如果在设定数据的过程中，没有正常操作退出设定状态，在中途如果30秒没有按
动任何按键，系统会自动退出设定状态而返回温度测量状态。同时，本次设定操作的数据自动保存。

 

 

六、输出延时：输出端口加入了约2秒的判断比较延时，如果在2秒之内每一次的测量结果都符合输出端
口的动作要求，输出端口才会真正执行动作，否则不会执行。目的是为了避免雷电小感应，大设备启动
与停止等等波动干扰引发输出端口误动作。

   故障安全保障措施：如果传感器发生开路故障,显示就会立即出现"hhh",如果传感器及其引线发生
了短路,显示就会立即出现"lll".为了防止传感器出现开路或者短路之后可能会引起的不良后果，这时候，
控制输出端口都会优先关闭。

七、其它

1．温控开关的使用、现场不应有腐蚀性气体；传感器不能在有腐蚀和超过125℃的环境下工作，以免引
线受损，不要任意加长传感器的引线（标准配置8米，最长不要超过10米），否则会加大测温的误差。

2．如确有需要，传感器在有轻微腐蚀的气体或液体中使用，应备用多只传感器作定期更换。同时应定期
检查传感器的状况。本产品温度传感器使用r(25℃)=10k,b(25/85)=3435k的热敏电阻温度传感器，用户自
行更换温度传感器时必须保证参数要相同。

3.某些场合要求控制380伏三相交流电源，这时可将温控开关和一只交流接触器配合起来安装于低压控制
柜中使用。（注意控制柜中必须有零线，且需专业电工人员来安装接线，接线方式详见本说明书接线图
）。

4．本开关售后因质量问题2年包换，3年保修；自行拆装，不予保修或更换！

 

    led节能灯泡现状led照明灯主要还是以大功率白光led单灯为主。led照明灯具是led灯具的统称，随着l
ed技术的进一步成熟，led将会在居室照明灯具设计开发领域取得更多更好的发展。21世纪的居室灯具设
计将会是以led照明灯泡设计为主流，同时充分体现节能化、健康化、艺术化和人性化的照明发展趋势，
成为居室灯光文化的主导。



传统白炽灯(钨丝灯)耗能高、寿命短，在全球资源紧张的大环境下，已渐渐被各国政府禁止生产，随之
替代产品是电子节能灯，电子节能灯虽然提高了节能效果，但由于使用了诸多污染环境的重金属元素，
又有悖于环境保护的大趋势。随着led技术的高速发展led照明逐渐成为新型绿色照明的不二之选。led在发
光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。

由于白炽灯及电子节能灯在人们的日常使用中仍占据着非常高的比例，为了减少浪费，led照明制造厂商
必须开发符合现有接口和人们使用习惯的led照明产品，使得人们在不需要更换原传统灯具基座和线路的
情况下就可使用新一代的led照明产品。于是led球泡灯就应运而生。

led球泡灯采用了现有的接口方式，即螺口(e26\\e27\\e14等)、插口方式(b22等)，甚至为了符合人们的使用
习惯模仿了白炽灯泡的外形。基于led单向性的发光原理，设计人员在灯具结构上做了更改使得led球泡灯
的配光曲线基本与白炽灯的点光源性趋同。

       郑州市鑫宏玮电子有限公司成立于2002年，专业从事电子节能开关以及家居智能产品的研发和
生产，从事led灯研发、生产、销售及led灯应用产品为主的高新技术企业，致力于led室内照明及led户外
景观亮化照明领域，缔造led照明第一品牌！ "华威"牌和“鑫宏玮”牌系列电子节能开关和人体红外感
应开关及路灯光控开关、温控开关、温控芯片、电机驱动芯片等智能产品已深受广用户的认可和欢迎、
好东西需要执着，好东西不将就！热情欢迎来工厂恰谈各项合作！

郑州鑫宏玮电子科技有限公司

联系方式：

总经理：尹自玮

联系电话：15838327014

       qq：408707023

 

 

本产品的品牌是华威鑫宏玮，型号是WK-668，类型是电阻式，工作电压是220v/380v（V），过载电流是
阻性负载20A/感性负载10A（A），动作温度是-20℃-120℃（℃），寿命是100000（次），产品认证是CC
C，加工定制是是
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