
汽液网、消音网

产品名称 汽液网、消音网

公司名称 石家庄市峂山金属制品有限公司

价格 40.00/个

规格参数 材质:不锈钢
类型:中效
用途:气液过滤

公司地址 河北省衡水市安平县大子文工业区

联系电话 86-03187961888 18633012007

产品详情

汽液过滤网，气液过滤网，除沫网，汽液网

气液过滤网（简称气液网，又称捕沫网、编织丝网、针织网）是一种以特殊形式勾织的丝网，它是制作
丝网除沫器、油气分离器、除尘、环境保护；金属填料、密封材料;各种场合的分离、过滤装置；汽车、
拖拉机的滤芯；汽车部件中的密封、减震（避震）、消音和排气净化元件；建筑业耐火保温材料;电子、
电器产品电磁干扰的屏蔽装置等也被广泛使用。1.材料：各种材质的不锈钢丝,铜丝，镍丝、钛丝等多种
金属丝2.不锈钢丝材质:sus304hc? sus316l? sus310s3. 规格：

依据丝径表示：丝径／网宽（例 0.24mm×90mm?，即采用直径为0.24mm的所织网宽是90mm)4.编法：单
股勾织，多股勾织。5.产品优点：(1 )穿透性好 压差小 (2 )抗腐蚀性强 耐用 寿命长 (3)除雾 除沫效果好 (４
)抗拉力强6.主要用途适用于石油、炼油、化工、冶金、机械、制药、汽车工业中的蒸镏、吸收、蒸发、
过滤等工艺过程消除夹带在气液中的雾滴和液沫?备注：公司用户可根据需要自定材质，规格，编法。我
们也可根据图画或者客户提供的样品生产，以便达到您的需求。如果你对我们的产品感兴趣，
请电子邮件或传真我们。我们将尽快恢复您！

 联系方式13722824525（王安女士）     qq519188285    邮箱wangan0122@qq.com

本产品的材质是不锈钢，类型是中效，用途是气液过滤，适用对象是水，开孔率是30-80（%），编织方
式是平纹，品牌是义通，单丝直径是0（mm），目数是0（目/英寸），径向断裂强度是0（N/cm），宽
幅是0（m），密度是0（根/10cm），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温，适用范围是油烟机,汽车发动系统,
吸尘器,离心机,过滤器，型号是20121221，规格是面议
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