
高粘度计量泵

产品名称 高粘度计量泵

公司名称 佛山市纳比流体控制设备有限公司

价格 18000.00/个

规格参数 类型:齿轮泵
品牌:NABI
型号:NAJ

公司地址 佛山市南海区里水镇盐南线沙涌段与佛山一环交
汇处佛山模具城办公楼首层北面

联系电话 15899810389 13827729418

产品详情

naj柱塞泵。高粘泵，高压泵，锅炉处理加药计量泵

流量：10-4000ｌ/ｈ

 

压力：0-90ｂａｒ

mth系列技术参数

*标准配置电机性能参数

使用电源：三相380v - 50hz/60hz

马达等级：f（ip55）

调节比10:1，稳态精度±2%

流量调节方式：可实现行程及频率双调

控制方式：就地/远程

*系列性能参数

流量范围：14-1900 l/h



压力范围：0-10bar

环境湿度：低于85%

吸程长度：3米

使用对象

★  造纸、助剂业定量投加

★  电镀、高腐蚀行业定量投加

★  水处理、反渗透定量投加

★  工业锅炉系统定量投加

★  食品、医药定量投加

★  水泥工业助剂定量投加

 

本产品的类型是齿轮泵，品牌是NABI，型号是NAJ，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是不阻塞，
用途是化工泵，输送介质是其他，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，流量是1（m3/h），扬程是15（
m），转速是2900（rpm），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm），重量是25（kg），电压是380
（V）
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