
蒸馏设备LD-60绿达溶剂回收机

产品名称 蒸馏设备LD-60绿达溶剂回收机

公司名称 东莞绿达环境科技有限公司

价格 42200.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:溶剂回收机
操作压强:常压

公司地址 东莞广东省东莞市横沥镇三江工业

联系电话 86-076982980569 13509803020

产品详情

ld-60溶剂回收机的特点：

 机型  ld-60
 桶槽容量   87公升
 处理量   60公升
 处理时间   3小时（依溶剂之种类及

比例而定）
 操作温度   50-200℃
 功率   3.0kw
 电源   220v/380v
 回收率   95%
 机器尺寸   68×93×138

ld-60溶剂回收机产品特性：1、适合的客户群   适用于回收清洗溶剂并再利用。常用溶剂的行业，如
不锈钢表面处理、金属冲压、塑胶喷涂、汽车喷涂、摩托车行业、自行车行业、塑胶喷涂、木材涂装、
油漆涂料制造，油墨、电子、化工、胶带生产，线路板印刷等行业。2、品质及安全保证无忧   博事
达溶剂回收机陆续通过了中国机械制造标准、及cesi－eexd防爆标准。3、有利于实现环境保护过程控制
，有效处理废旧资源再利用，降低成本   根据我们的经验，长期以来，废溶剂的处理一般需要委外
。然而，委外处理一方面不易实现环境保护过程控制，另一方面，不仅需要较高的处理成本，还需担心
后续法律问题。若不回收再利用，由于废有机溶剂属国家危险废物，会造成环保问题，而且浪费资源，
导致生产成本增加。4、适合回收的有机溶剂类型   丙酮、丁酮（mek）、环己酮、甲醇、酒精、异
丙醇（ipa）、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯（eac）、乙酸丁酯（bac）、异丁酯、bcs、二氯甲烷、三氯乙烯
、四氯乙烯、香蕉水、松香水、天那水、去渍油、稀释剂等有机溶剂。

ld-60溶剂回收机的特点：    1、 多段式加热设定：针对要回收的混合溶剂的成分，对加热器温度
进行多段设定，这样可以让不同沸点的溶剂依顺序从低温、高温分批蒸馏出来，避免一开始就一次加到
最高温度，导致低沸点过度沸腾固体成份流进管路造成阻塞；   



2、 风扇运转时间设定：机器停机后，风扇可继续运转一段时间，以提高操作的安全性；    3、 
温度显示更精确：数位显示加热温度设定及实际加热温度，最小读值为0.1℃，温度控制及显示更准确；
    4、 防爆箱符合eexdⅱb t4防爆标准，安全有保障；

ld-60溶剂回收机的原理:

    本设备采用蒸馏分离原理，将用过之后的有机溶剂回收处理后使废有机溶剂再生、循环再用。（通
过设备还原成新溶剂，再次投入生产流程中去，实现溶剂的多次循环使用，以节省成本，并达到环保生
产的目的。）

本产品的加工定制是否，类型是溶剂回收机，操作压强是常压，适用对象是酒精,丙酮,石油,其他，应用
领域是化工,船舶,其他，用途是工业用，产品类型是全新，品牌是格尔仕，型号是LD--60，外形尺寸是68
0*930*1380（mm），塔径是0（mm），重量是169（kg），材质是碳钢/不锈钢
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