
气力输送关风机 碳钢不锈钢材质

产品名称 气力输送关风机 碳钢不锈钢材质

公司名称 常州同得利机械厂

价格 4750.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:GUOSHENG/国盛
型号:ZXQ气力输送

公司地址 常州市武进区嘉泽镇鸿余路34号（主要经营场所
）

联系电话 86 0519 68982581 15295156628

产品详情

                       

                                 

订货须知：

在您需要采购本公司产品时，请尽量详细的告知如下项目：

1. 提供所需产品的材质：碳钢、不锈钢、铝、合金等。

2. 输送材料的性能：料度、温度、堆密度、安息角、含水率等。

3. 使用场合：正压输送、负压吸送及叶轮上、下压差值。

4. 输送能力：每小时的排量上线，是定量排出、全量排出还是气锁。

5. 减速机所需的速比、电动机配备的保护、防爆等级、变频调速等（无指定普通电机配备）。



6. 安装尺寸有无特殊要求（无指定按企业标准制作）。

7. 本厂还可根据用户需要定制特殊规格各类关风机。

安装与使用：

1. 安装脚板或机架应保持平整，如挠曲不平或垫平，方可紧固螺栓。

2. 试车使用前应撬离保护套，用活动扳手转动叶轴，待叶轮转动灵活，方可使用。切忌用手伸入机内
拨转，以免扎伤手指。

3. 使用时应注意先启动关风机后，方可进料，待物料排空后才能切断电源。

4. 使用组合关风机，安装前电机必须装过载保护，以防烧坏电动机。

维护：

1. 本机运行过程中，如有发现异声时，应立即停机进行检查，在故障未消除前切勿再作启动运行。

2. 为保持本机良好润滑，应半年更换一次润滑脂。一般使用3#锂基润滑脂。

3. 本机用于具有油性或粘性物料时，应常清理叶轮与机体内仓，确保生产正常。

4. 换油脂时，先卸去接头处六根长螺栓螺母，分离出减速机部分与关风机本体，然后添加油脂，最后
原封装回。

5. 本机使用机械油润滑应经常检查，不可无油工作。

售后服务：

我厂对所有售出产品保修一年，终身负责维修，维修费用低廉，周期短，不可解决的问题可上门服务。

我们有专业的售后服务人员，专门从事产品质量跟踪及产品的维护工作，让广大用户买的放心，用得满
意。愿我们共同携手，铸就辉煌的明天。

常州同得利机械厂是集研发、开发、设计、制造、售后服务于一体的环保型机械重点企业。

公司专业生产（b）gfy、yjd系列关风机（关风器）、星型卸料器、ds系列电动锁气器、dn型旋转阀、快
开阀、清洁阀、风送式旋转阀等产品。广泛应用于粮食、饲料、石油化工、制药、淀粉、油脂、化工干
燥、除尘、冶金、环保、电子、煤炭、建筑、电力机械等行业设备上。用于固体粒料、粉料、超微粉体
在气力输送及管网正负压状态下的卸料。

公司在强化企业管理的基础上，依靠科技进步提高技术含量。先进的生产加工设备，领先的管理理念，
高素质的员工团队，有效的质量保障体系和完善的售后服务，为制造高品质的产品提供可靠的保证，极
大的满足了各行业的需求，深受广大客户的信赖。

咨询热线：



电话：0519-85072559

手机：15295156628 

传真：0519-85074818

邮箱：cztdljx@126.com 

网址：www.cztdljx.com 

本产品的加工定制是是，品牌是GUOSHENG/国盛，型号是ZXQ气力输送，材质是碳钢、不锈钢，连接
形式是法兰，适用介质是固体粒料、粉料等，压力环境是常压，标准是国标，外形是微型，流动方向是
单向，驱动方式是伺服，零部件及配件是阀体，形态是/，工作温度是＜280℃，风机压力是2kg/cm2，配
套电机功率是0.75-4，转速是24
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