
不锈钢链轮传动链轮双排链轮

产品名称 不锈钢链轮传动链轮双排链轮

公司名称 宁津县吉来机械厂

价格 46.00/个

规格参数 材质:不锈钢
品牌:吉来
型号:JL003

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇皮洼村

联系电话 86-05435533020 13365445518

产品详情

 

4种常用的链轮结构，小直径链轮一般做成整体式，中等直径链轮多做成辐板式，为便于搬运、装卡和减
重，在辐板上开孔，大直径链轮可做成组合式，此时齿圈与轮芯可用不同材料制造!例如c45，不锈钢等
材料。

链轮材料应保证轮齿有足够的强度和耐磨性，故链轮齿面一般都经过热处理，使之达到一定硬度。

     链轮齿数选用的一般原则：

     19 齿或以上一般用于中高转速、正常工作条件下运行的主动链轮。

     17 齿只用于小节主动链轮。

     23 齿或多过23齿推荐用于有冲击的情况。当速比低时，用高齿数链轮可以大大减少i链节的转动
量、链条的拉伸负链轮荷和轴承的负荷。

     链轮的应用：被广泛应用于化工、纺织机械、食品加工、仪表仪器、石油等行业的机械传动等

宁津县吉来机械厂是一家以生产网带、链条、输送设备及配件为主的厂家。产品广泛应用于玻璃、食品
、速冻、化纤、电子电器、热处理、烘干等诸多行业。数十年来，产品行销全国各地，产品质量深受用
户的认可 。联系人：祁先生电话：0534-5533020传真：0534-5532287手机：13365445518         
13905347584地址：山东省德州市宁津县

         



本产品的材质是不锈钢，品牌是吉来，型号是JL003，适用范围是工业，轴间距范围是10-80，传动比是10
：1，齿数是11-21，节距是38.1（mm）
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