
UHZ磁翻板液位计

产品名称 UHZ磁翻板液位计

公司名称 南京睿骥自动化有限公司

价格 105.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:睿骥
型号:UHZ

公司地址 南京市江宁区龙眠大道618号协众雅居10幢1707
室

联系电话 13851888089

产品详情

我司是生产型企业，所有产品都是厂家直销，供货及时、价格优惠、

质量三包，保质期一年

可开17%增值税发票

  温馨提示：图片、价格及属性仅供参考，

定制需提供参数，具体详情请联系卖家

联系电话： 151 5185 5900 武经理

范围及用途1普通型uhz5600  uhz5600浮子液位计是一种就地显示仪表，广泛应用于石油、化工、电力、
轻工、环保等部门,对开口或承压容器中的液位进行连续显示。

2地下槽式hz5600  适用于各种地下介质储罐，可在地面上显示液位。不适合于强烈振动和强磁的工作场
合（工作压力≤1.6mpa；测量范围≤2m）

3电远传型uhe5600  是带4ma～20ma电流信号输出及上下限报警设定的液位变送器的磁浮子液位计。



4防爆型uhzb5600是带4ma～20ma电流信号及上下限报警设定的液位变送器的防爆磁浮子液位计。5高温型
uhzt5600  仪表特别使用于容器压力为4.0mpa～6.3mpa,温度为0℃～200℃介质的液位显示.并可输出4ma～
20ma电流信号且带上下限报警设定.当介质温度在200℃～450℃之间时可选用我公司应用专利技术生产的

高温高压磁浮子液位计.

6夹套型uhzj5600  适用于被测介质粘度大,温度较高或较低介质,并需要使用伴热装置的仪表。

7防腐型uhzf5600  特别适合于具有腐蚀性、毒性的液位测量指示（工作压力≤1.6mpa；测量范围≤2m）
注：对于含有固体悬浮杂质、铁磁性杂质的容器我公司可提供过滤装置。■  型号说明:uhz 

浮子液位计u：物位仪表h：磁性浮子z：指示式

本产品的加工定制是是，品牌是睿骥，型号是UHZ，测量范围是300~12500mm，分辨率是可定制，供电
电压是无，外形尺寸是可定制（mm），防爆等级是ExdⅡBT6.ExiacT6，测量精度是≤±10mm，规格是U
HZ，安装方式是侧装、顶装，工作压力是≤6.3Mpa，材质是各种牌号不锈钢、PVC等
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