
纺织测试仪器 手动脱色试验机

产品名称 纺织测试仪器 手动脱色试验机

公司名称 东莞市越联检测仪器有限公司

价格 1800.00/个

规格参数 品牌:越联
型号:YL-3311
测量精度:999

公司地址 东莞市寮步镇横坑村横东三路宝鼎科技园

联系电话 86-076885842789

产品详情

越联检测仪器是专业纺织，玩具，箱包手袋测试和实验室设备生产厂家,纺织行业测试仪器主要有（扭扣
拉力机、手动脱色试验机、taber耐磨试验机，耐汗洗牢度试验机、耐水洗/耐干洗试验机、手提式耐水度
试验机、高耐水度试验机、起毛球试验机、沾水度试验机等、、、、、一系列纺织测试仪器产品。

yl-3311  手动摩擦脱色程度试验机

用途

依据a.a.t.c.c测试方法制造、测试织物或皮革的脱色程度、利用5cm×5cm的白棉布夹于试件上方的磨擦锤
、搭配荷重为900g，利用白棉布残留颜色与色标比对脱色等级。

规格摩擦荷重: 900g
摩擦直径: 16mm

试验速度: 1c.p.s
摩擦距离: 104±3 mm

污染面积: 1cm白棉布
衬垫砂纸: #600

计数器: 0~9,999
机台尺寸: 65×18×24cm（w×d×h）

机台重量: 5.2kg
选购配件: 标准白棉布

本产品的品牌是越联，型号是YL-3311，测量精度是999，电源电压是0（V），外形尺寸是65×18×24cm
（W×D×H）（mm），重量是5（kg），用途是脱色测试，耐磨测试，发货期限是10

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

