
设备接地在线监控仪

产品名称 设备接地在线监控仪

公司名称 惠州联创达静电设备有限公司

价格 680.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:在线监控仪
品牌:JCA

公司地址 广东惠州市广东惠州仲恺平南金谷动力科技园

联系电话 86 0752 13059539338

产品详情

一、概述：

jca-666多功能接地监控系主要是用于监控epa区域防静电工作区设备接地的状况；

该仪器能系统软件将设备接地监控的数据，通过rs-485传到pc机中，进行数据采集。

二、产品特点：

1） 该系统分为软体（上位机通讯软件）和监控仪两部分；

2） 可同时监控4个设备接地状态；

3） 能将设备接地监控的数据，通过rs-485传到pc机中，进行数据采集；

4） 使用数据采集功能时，能32台机串联使用；

5） 采用电子式监控原理，保证监控对象可靠接地；

6） 操作员不在现场条件下仍可监控工作台及设备的接地状态；

7） 具有声音和视觉报警；

8)安装简单方便。

三、技术参数：

监控阻值（ω） 设备仪器接地监控电阻值范围为0-100ω,出厂设置上限为4ω；外部可校准



监控精度范围(%) 设备仪器接地监控电压精度为15%
操作温度 -10-50°c
显示灯 ok-绿色;不合格-红色.
重置 自动
外壳 铁壳
电源 输入:220vac／50hz，输出：9vdc／1a
最大功率 5w

四、产品维修与服务

1.凡本公司出售的产品保用期为一年,自出售日起一年内由产品自身机体,材料或工艺问题造成的质量问题,
本公司免费维修。

2．本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品进行免人工费维修，以保护客户的利益

联系人：徐生

联系电话：13059539338

本产品的加工定制是是，类型是在线监控仪，品牌是JCA，型号是JCA-666，安装方式是挂壁式
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