
s-35-12铝壳12V5A开关电源 LED驱动电源

产品名称 s-35-12铝壳12V5A开关电源 LED驱动电源

公司名称 深圳市银超智兴有限公司

价格 29.00/个

规格参数 品牌:yczx
型号:s-35-12
类型:AC/DC电源

公司地址 广东深圳市龙岗区坂田上雪村亿达工业园C栋

联系电话 86 0755 89397381 13686836773

产品详情

交流输入范围通过开关切换

保护种类：短路/过负载/过电压

led电源指示灯

100%满负载老化

内置emi滤波器

一年保修

平均无故障工作时间＞50,000小时

 

输入电压..........................ac88v-132v/ac180-264v(通过开关切换）

输入频率..........................47~63hz

输入启动冲击电流..............冷启动5a/115v,30a/230v

输出电压调整范围..............12v

输出额定电流....................5a



输出电流范围....................0～40a

上升时间..........................满负载时为50ms(典型值)

保持时间..........................满负载时为20ms(典型值)

工作环境..........................-20℃～+55℃,20%～93%rh(无银霜)

储存环境..........................-40℃～+85℃,10%～95%rh

冷却方式..........................空气自然对流冷却

安全标准..........................根据gb4943，ul60950-1,en60950-1设计 

emc标准..........................根据gb9254, en55022 class a设计  

耐压测试..........................i/p-o/p: 1.5kvac/imin

                                      i/p-fg: 1.5kvac/imin

                                      o/p-fg: 0.5kvac
/1min

 

注意事项：

本产品室内使用，不可拆卸电源机壳！

●电源处50厘米范围内请不要放置其他易燃易爆物品，5厘米不要放置其他物品，确保电源有良好的散热
环境，保证安全。

●请准确计算负载功率，切勿超载。

●输出请勿短路，如无输出时，请断电一分钟再通电使用。

●通电使用前，请仔细确认电源是否链接正确，严谨电源线路接反。

 

产品用途：

       产品可适用加湿器，空气净化器，电子冰箱，液晶显示器，led灯具，通讯设备，视听产品，
安防，电脑机箱，数码产品和仪器类等产品，二年质量保修期,可根据客户，电压电流参数要求制做。

深圳市银超智兴电子有限公司位于深圳市龙岗区坂田街道，是一家专业从事开发、生产、销售各类电源
及配件的高新技术企业，主要产品有电源适配器、开关电源、液晶电源、led电源、可调开关电源以及led
灯具防水连接器、防水接头、防水线配件等系列产品。公司以精干高效为原则，下设电源部、线材部、
研发部、品质部、业务部、行政部、财务部等部门，具有国际一流的装配生产线，采用精确完善的检测
设备。产品广泛应用于led灯具、电力通讯、仪器仪表、监控设备、工控自动化领域等行业。尊重合作伙



伴、发扬团体精神、勇于创新开拓、以人为本是全体员工的经营理念。本公司竭诚欢迎国内外客户来考
察、洽谈、合作、共同发展...................

 

 

联系人：赖崇发   

 

联系qq：1584603828联系座机：0755-89397381

联系电话：13686836773

 

我们的产品：

本产品的品牌是yczx，型号是s-35-12，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管
连接方式是单端式，输入电压是110-220（V），输出功率是35（W），输出电压是12（V），工作效率是
90（%），输出纹波噪音是100mvp，输出电压精度是1（%），电压调整率是1（%），负载调整率是1（
%），产品认证是ce，输出电流是5（A），工作频率是47-63（HZ），工作温度是-20-60（℃），外形尺
寸是85*58*35
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