
ZDY全液压坑道钻机 煤矿巷道用探水钻机 全液压探水钻机

产品名称 ZDY全液压坑道钻机 煤矿巷道用探水钻机
全液压探水钻机

公司名称 济宁恒旺工矿机械有限公司

价格 65000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:hw
型号:ZDY

公司地址 山东省济宁市金宇路30号

联系电话 0537-2355512 18765376893

产品详情

与时俱进：电子版明信片
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zdy全液压坑道钻机配件zdy全液压坑道钻机,zdy全液压坑道钻机,全液压坑道钻

机.zdy650坑道钻机，坑道钻机，钻机参数，坑道钻机使用,zdy650全液压坑道钻机,zdy-750煤矿用全液压钻
机,zdy1250

全液压坑道钻机,zdy2300煤矿用液压坑道钻机主机

zdy-650是单速单泵，是老型号zyg-150a，电机功率15kw，

打孔深度150米；zdy-750是双速双泵，是老型号zyg-150b，

电机功率18.5kw，打孔深度150米；zdy-750d是双速双泵，

是老型号zyg-150d，带液压卡盘和液压夹持器，电机功率

18.5kw，打孔深度150米；

1、泵站 2、动力头 3、安全标志 4、机架 5、立柱架 6、

操纵台 7、钻具zdy型钻机的特点：



    1、它分立柱架和座架两种钻架形式，可根据煤的巷道

高低和使用选择不同的钻架。

    2、该型钻机在打孔的同时能把网孔导管顶入孔内，为

打孔不成形或松软煤层的高瓦斯矿井成功解决了关于瓦斯抽

放的关键性难题，所以该型钻机又被称作导管钻机或顶管钻

机。

    3、该型钻机选用高压密封钻杆和底孔马达，将钻进能

力大大提高（避免了钻机扭动钻杆自身重量的强大扭矩力）

，所以该型钻机又称为底孔马达钻机。

    4、该型钻机在配备一台高压水发生器和选用高压密封

钻杆就能对透气性低的煤层进行割缝，从而提高瓦斯抽放效

率和大大缩短抽放时间。同时，该型钻机采用液压传动机构

，具有钻进能力大、速度快、操作简单、工作稳定可靠、移

动安装方便等特点。

三、结构特征

   该系列钻机主要由泵站、动力头、机架、立柱框架、操

作台和钻具等部分组成（见下图）。

钻机泵站和动力头由不同管径的高压管连接，接头全部采用

快速联接头，安装撤卸搬运方便。泵站是通过防爆电机驱动

油泵转动，将电能转换成旋转油路和推进油路的液压能（压

力油），再通过操纵台上的阀组将压力油输送到液压执行机

构，从而实现钻机的各种功能。

四、钻具的选用

钻具主要由钻杆和钻头等零部件组成。

钻杆直径为φ42 mm或φ50 mm，长度为800 mm，根据用户需

要配置。钻杆采用圆锥梯形螺纹连接，具有强度高、拆装容



易、对中性好等优点。

钻头为三翼硬质合金组合钻头（亦可选用金刚石钻头），直

径分为φ65 mm中心钻头，φ87 mm二级钻头和φ115 mm三级

钻头（或φ75 mm中心钻头，φ95 mm二级钻头和φ130 mm三

级钻头），可单独使用φ65 mm（或φ75 mm）中心钻头，也

可将二级钻头和中心钻头组合使用。

五、主要技术参数

序号

项目

zdy650

zdy750

1

最大钻进深度 m

150

150

2

开孔直径 mm

87、115

87、115

3

终孔直径 mm

65、75

65、75

4

输出转矩 n�m

650



750、280

5

输出转速 r/min

90

 95、255

6

给进力 kn

45

40

7

起拔力  kn

30

30

8

钻杆直径 mm

φ42 ；φ50

φ42；φ50

9

主轴倾角 （o）

 -90~+90

 -90~+90

10

钻孔方位角（o）

360

360

11



给进行程 mm

850

850

12

给进速度m/min

 0~1.5

 0~1.5

13

电动机型号

 ybk2-160l-4

  ybk2-180m-4

14

电动机功率 kw

15

18.5

15

额定电压 v

380/660

380/660

16

工作介质

上稠40＃液压油

上稠40＃液压油

17

泵站外形尺寸 mm

1400×700×695



 1400×700×695

18

主机外形尺寸mm

 2107×380×355

2107×410×460

19

整机质量 kg

1200

1400
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小型气动钻机：4500-8500

推荐型号：yq100气动水井钻机：13000-28000

推荐型号：kqz200

电动（柴动）液压水井钻机:26000-850000

推荐型号：hz-200yy

地表地质勘探钻机：26000-1650000

推荐型号：xy-3金属矿山地质勘探：55000-220000推荐型号：ky-150

煤矿用探水防突:400-650000

推荐型号：zlj400/zdy650/zyj210/zqjc140/zqsj130/zqs50/zm25/zms25

矿山破碎、打爆破眼：200-3500

推荐型号：y9/yt27/yn27/g10/b47

（以上报价真实有效！订购需提前联系！可优惠！）

    恒旺公司是一家集销售，科研，贸易于一体的综合性企业。公司组建于2002年，注册资金1080万
，现有员工200余人，其中工程专家3人，软件高级工程师8人、网络信息技术员28人，电子商务师80多人
，国际贸易专员18人，物流师9人，其他各类技术人员50余人。根据市场需求，专业生产经营凿岩设备：
风动工具（包括风镐、风煤钻、气动凿岩机等），内燃凿岩机，半液压钻机，全液压钻机，电动钻机（



包括岩石电钻、坑道钻机等），钎具等；矿用电器：传感器及检测仪器（包括一氧化碳、甲烷、二氧化
碳、氧气等），报警装置，接线盒，照明装置（头灯、巷道灯等），自救装置，通讯设备;输送设备：矿
车，绞车，耙斗装岩机，刮板输送机，皮带输送机，设备配件及附件；支护设备: 液压支柱、卡缆、液压
回柱器、液压升柱器、铰接顶梁，π型钢梁；铁路器材：道岔、阻车器、抢修维护工具、轨道转盘、道
夹板等轨道配件；矿用泵：潜水泵、防爆泵、排污泵、喷雾泵；喷浆设备以及电机等矿用设备及配件。

     获取更多恒旺资讯，请关注济宁恒旺工矿机械有限公司微信公众号。

本产品的加工定制是是，品牌是hw，型号是ZDY，别名是全液压坑道钻机，用途是钻孔、探水、探瓦斯
，钻孔直径是89（mm），钻孔深度是200（m），钻孔角度是360（°），外形尺寸是1200（mm），重量
是1（t），立轴转速是1440，钻杆直径是42，规格是ZDY650,ZDY1200,ZDY1200S,ZDY1250,ZDY2300,ZDY3
200,ZDY4000,ZDY6000,ZDY1200L
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