
增城冷库安装

产品名称 增城冷库安装

公司名称 广州宏鼎制冷设备有限公司

价格 20000.00/套

规格参数 品牌:君鼎

公司地址 广州天河区黄埔大道259号天润大厦1101

联系电话 020-29862328 13527892328

产品详情

广州君鼎制冷设备有限公司是一家专业从事冷库安装设计、建造、冷库工程售后于一体的专业制冷公司
。公司主要服务于广东，广西、海南，湖南，福建等周边地区，为华南地区制冷行业优秀的冷库工程建
造商。君鼎公司联系电话：13527892328  杨先生     君
鼎制冷公司设计建造的冷库工程广泛的应用于果蔬 食品冷藏保鲜、禽肉冷冻速冻、生物医药冷藏、水产
类冷冻冷藏、低温实验室、恒温恒湿、电子化工等多个行业，产品质量已获得众多知名企业对我司的认
可。 通过与世界知名企业展开合作，引进国内外先进的产品技术方案，同时结合实际工程情况，我们不
断完善进取，为客户提供高性价比的冷库制冷产品。我们设计建造 的各类冷库工程及制冷机组，得到了
东南亚国家、南美等众多国内外客户高度的认可。并多次将设备出口至国外。 一、君鼎冷库库的分类
1、 按温度分：A 、高温冷库库（±5℃）：适合果品蔬菜类保鲜，B 、中温冷库库（－10℃~－    
5℃）：适合冻结后的食品冷藏；C 、低温冷库库（－20℃~－10℃）：适合冻结后的水产    
、禽肉类食品的冷藏；    D 、冻结冷库库（－23℃以下）：适合在鲜品冷藏前的快速冻结；
2、按容积分：A、小型冷库库：＜500M3 B、中型冷库库：500~1000M3 C、大型冷库库：＞   
1000M3   二、君鼎冷库库的结构及主要设备 1，   保温材料及防潮层   
A，聚氨脂库板：预先生产的，具有固定的长度、宽度和厚度，可根据库体安装的需要选择。高
、中温冷库库一般选用10厘米厚的板块，低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块；    B，
聚氨脂喷涂发泡材料：该材料通过直接喷涂于仓库中，形成不吸水，隔热性较好的聚氨脂板，但成本较
高。    C，聚苯脂喷涂发泡材料：该材料同样通过喷涂形成聚苯脂板，较聚氨脂板吸水性强，隔热性
较差，但成本较低。    D，由于隔热材料受潮后，隔热性能降低。因此应在隔热板两面加防潮层，也
可只做外防潮层。防潮层一般用沥青、油毡、塑料涂层、塑料薄膜或金属板做成。 2，  
君鼎冷库库的制冷系统    A，压缩机（最关键配件）：一般情况下，小型冷库库选用全封闭压缩机。
中大型冷库库一选用半封闭压缩机。1、可选择的范围：谷轮制冷压缩机具有高效、可靠
性高3、广泛适用于低中高温冷冻4、紧凑的设计利于安装位置的灵活性5
、刚性底座与弹簧底脚尽量减少振动传递6、内置弹簧及独有的消声器降低燥声传7、 内置电机保护确保
安全8、全封闭式风扇电机热保护减少维护要求9、高效冷凝器可在高温环境提供最大制冷量10、压缩机
配油视镜以提高润滑系统的警觉性 11、吸/排气角阀便于维修、维护12、曲轴箱加热器防止带液启动
B， 蒸发器：君鼎冷库库的蒸发器全部采用高效式冷风机，适合于高中低温采用，所有的产品都严格按
照国际标准制造，其所采用的二次翻边，多次翻边，断片式技术均 为国际最新技术，其铜管采用多种口
径光管或带内肋片的铜管，确保了君鼎所有的产品都达到高效、节能、环保、抗污能力强，经久耐用的
最高要求。    C，冷凝器：君鼎冷库库冷凝器有空气冷却、水冷却之分。空气冷却只限于在君鼎牌小



型冷库设备中应用，水冷却的冷凝器则可用于所有形式的制冷系统。 3，  君鼎冷库库配件：君鼎微电
脑控制电箱，直观漂亮，能自动控制温度，自动开停，设有过载，过热、反相，缺相，高低压保护等功
能。门锁，铰链，拉手全部采用不锈钢制作，门锁设有安全逃生装置等。      广州君鼎制冷设备有
限公司的冷库产品获得了众多公司、政府企事业单位及个人客户的信赖，环保部华南研究所，佛山市顺
德区人民医院药品冷库，广州市亘博药业 有限公司，广州亚运村运动员食堂冷库，清远阳山县长途车辆
培训考试中心，广州华宝香精公司，华南大学学生食堂冷库，真功夫餐饮连锁，百佳超市，华润五丰农 
产品，阳江海鲜批发市场，湛江雷州龙门罐头厂，深圳家家兴餐饮管理公司等一系列精品工程获得了客
户的一致好评。
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