
炼钢废水、焦化废水、石化废水处理设备

产品名称 炼钢废水、焦化废水、石化废水处理设备

公司名称 宜兴市海承环保设备有限公司

价格 62000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:海承
型号:ZH

公司地址 宜兴市和桥镇永兴村

联系电话 13003344449 15852683008

产品详情

zh型回转式粗格栅

1、产品简介

  回转式格栅除污机是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备，可广泛
地应用于城市污水处理。自来水行业、电厂进水口，同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行
业废水处理工艺中的前级筛分设备，是目前我国最先进的固液筛分设备之一，填补了国内空白。

  回转式回转式格栅除污机通常根据用户提供的设计参数设计制造。如对本设备进行改造，必须得到
我公司的同意，以免损坏设备。对非质量原因造成设备故障，本公司不承担责任，但我公司可提供有偿
服务。

 

2、工作原理

       在目前水处理过程中，用于清除固体悬浮物的大型粗格栅设备主要有高链式格栅除污机
、传统的钢丝绳牵引式格栅除污机等。这些设备运行中易将杂质搅浑，清除不彻底，且细碎杂质易从格
栅中跑漏，或容易缠绕在格栅上堵塞栅隙。碰到木块竹竿树枝等硬物，容易将设备卡死或损坏设备，而
钢丝绳牵引式格栅除污机还可能出现乱绳情况。因此分离效果差，效率低，运转不正常。

鉴于以上几种格栅在使用中所存在的不足，我公司研制了回转式雨水格栅（又称回转齿板式格栅除污机
），该设备是一种可以连续自动清除液体中固体悬浮物的装置，其机架结构参照了我公司回转式雨水格
栅的优点，采用与众不同的工作原理即耙齿链在栅条前后作回转运动，当耙齿运转到栅条的迎水面时，
耙齿链采用封闭式，保证不让杂物侵入，使设备运转更加平稳。在设备安装时采用整机吊装，且只要在
集水井两侧的地平上预埋500×150×16钢板两块，土建简单，节约，安装维修方便， 本装置设计合理



、简单、运转安全、可靠、自动化程度高，可广泛应用于水处理行业中。

 

3、特点与使用条件

回转式雨水格栅包括机架、驱动变速系统、传动导轮、支承轮以及绕其转动的封闭式回转牵引链，齿耙
和栅条。在电机减速机的驱动下，回转牵引链由下往上作回转运动，当牵引链上的耙齿轴运转到栅条的
迎水面时，耙齿即插入栅条缝隙中由下往上作清捞动作，将栅条上所截留的杂物刮落耙中。由于齿耙设
计成双齿齿耙双齿间成一夹角，这样当一齿插入栅条缝隙中清捞时，另一齿则与其形成包围之势将固体
杂物包围住，不让其脱漏，清除效率高且彻底。当齿耙运转到机器上部时，杂物靠自重自行脱落容器中
或输送机上，把杂物送走。

 

4、主要技术参数：

 

型号 栅条有效宽b(mm) 栅条间隙(m
m)

耙行速度(m/m
in)

框总宽度b12(
mm)

格栅井宽(m
m)

电机功率(k
w)

格栅倾角

zh-800-1400 800-1400 15-60 5.97 b+230 b1+60 1.5 70-8°
zh-1500-2000 1500-2000 20-60 5.97 b+230 b1+60 1.5 70-8°
zh2200-3000 2200-3000 20-70 5.97 b+230 b1+100 2.2 70-8°

 

 

 五、安装示意图

六、生产车间实景图片

 

本产品的加工定制是是，品牌是海承，型号是ZH，功率是0.75-2.2（kw），处理污水量是10-1000（m3/h
）
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