
三节炉体式碳氢元素分析仪

产品名称 三节炉体式碳氢元素分析仪

公司名称 鹤壁市万和煤炭化验设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:鹤壁万和
型号:TQ-3A

公司地址 鹤壁市红旗街28号

联系电话 86-03922611288 13839238530

产品详情

tq-3a型碳氢元素分析仪 ●性能特点： ■ 该仪器用于测定煤和其他有机物中碳、氢的含量。 ■ 利用吸收
法在高温条件下，试样在氧气流中燃烧后生成水和二氧化碳，用吸水剂和二氧化碳吸收剂分别吸收，根
据吸收剂的增重计算出碳和氢的百分含量。 ●技术参数： ■ 电  源：ac220v±10% 50hz ■
控温范围：0-1110℃ ■ 测温精度：±1.5℃ ■ 测定精度：满足gb/t476-2001要求 ■
测量元件：镍铬－镍硅热电偶（k值） ■ 炉膛温度：第一节炉800℃，第二节炉800℃，第三节炉600℃ ■ 
额定功率：第一节炉1200w，第二节炉1500w，第三节炉800w【 鹤壁市万和煤炭化验设备有限公司（原
鹤壁市煤质化验设备厂）是生产成套煤质分析仪器、煤质化验设备、煤质检测仪器、煤质检测设备、煤
炭发热量的测定及化验制样设备的专业厂家。是“重合同，守信誉”“产品质量信得过优秀企业”。产
品有煤质分析仪，煤炭检测仪器，量热仪（氧弹热量仪）系列、定硫仪（测硫仪）系列、水份测定仪系
列、煤质工业分析仪系列，灰熔融性(灰熔点）测定仪系列、马弗炉（箱形电阻炉，高温炉）系列、温控
仪（时温程控仪）系列、破碎机制样机系列、干燥箱系列、粘结指数测定仪⋯⋯>>详细】

本产品的加工定制是是，品牌是鹤壁万和，型号是TQ-3A，类型是智能元素分析仪器，测试范围是0-1110
℃，测量时间是标准，测量精度是满足GB/T476-2001要求，电源电压是220（V\HZ），适用范围是煤和
其他有机物中碳、氢的含量
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