
选铜矿生产线|浮选铜生产线设备

产品名称 选铜矿生产线|浮选铜生产线设备

公司名称 上海戴沃机械科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:上海戴沃
型号:1500吨/日

公司地址 上海市浦东新区东川公路7469号6幢105室

联系电话 86-021-50676922 13661725551

产品详情

选铜生产线适用于：铜矿石、铜尾矿、黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、赤铜矿、孔雀石、铜矿石、黄铜、青
铜矿石。

选铜生产线工艺介绍：

选铜设备浮选工艺，磨矿后的矿粒因自身表面的疏水特性或经浮选药剂作用后获得的疏水（亲气或油）
特性，可在液-气或水-油界面发生聚集。目前应用最广泛的是泡沫浮选法。矿石经破碎与磨碎使各种矿
物解离成单体颗粒，并使颗粒大小符合浮选工艺要求。向磨矿后的矿浆加入各种浮选药剂并搅拌调和，
使与矿物颗粒作用，以扩大不同矿物颗粒间的可浮性差别。调好的矿浆送入浮选槽，搅拌充气。矿浆中
的矿粒与气泡接触、碰撞，可浮性好的矿粒选择性地粘附于气泡并被携带上升成为气-液-固三相组成的
矿化泡沫层，经机械刮取或从矿浆面溢出，再脱水、干燥成精矿产品。不能浮起的脉石等矿物颗粒，随
矿浆从浮选槽底部作为尾矿产品排出，图铜矿设备将无用矿物颗粒浮出，有用矿物颗粒留在矿浆中，称
为反浮选，如从铁矿石中浮出石英等。

铜矿设备常规泡沫浮选：

适于选别0.5mm至5μm的矿粒，具体的粒限视矿种而定。当入选的粒度小于5μm 时需采用特殊的浮选方
法。如絮凝－浮选是用絮凝剂使细粒的有用矿物絮凝成较大颗粒，脱出脉石细泥后再浮去粗粒脉石。载
体浮选是用粒度适于浮选的矿粒作载体，使微细矿粒粘附于载体表面并随之上浮分选。还有用油类使细
矿粒团聚进行浮选的油团聚浮选和乳化浮选；以及利用高温化学反应使矿石中金属矿物转化为金属后再
浮选的离析浮选等。用泡沫浮选回收水溶液中的金属离子时，先用化学方法将其沉淀或用离子交换树脂
吸附，然后再浮选沉淀物或树脂颗粒。

我公司能设计时产45吨、60吨、90吨、100吨、120吨等生产线。

铜矿浮选工艺流程：



岩矿工业标准（开采标准）

铜矿石一般工业要求

项目 硫化矿石 氧化矿石
坑采 露采 氧化矿石

边界品位(ωb)% 0.2～0.3 0.2 0.5
最低工业品位(ωb)% 0.4～0.5 0.4 0.7
矿床平均品位(ωb)% 0.7～1.0 0.4～0.6  
最低可采厚度m 1～2 2～4 1
夹石剔除厚度m 2～4 4～8 2

精粉质量标准

铜精矿质量标准

品级 cu质量分子数不小
于 %

杂质质量分子数不大于 %
as pb+zn mg bi

一级品 30 0.05 2 1 0.05
二级品 25 0.20 5 3 0.20
三级品 20 0.30 8 4 0.30
四级品 13 0.40 12 5 0.50

本产品的加工定制是是，品牌是上海戴沃，型号是1500吨/日，别名是选铜矿设备，用途是铜矿石、铜尾
矿、黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、赤铜矿、孔雀石、铜矿石、黄铜、青铜，有效容积是8（m3），处理能
力是4-8（m3/h），电动机型号是Y162，电动机功率是30（kw），电动机转速是970（r/min），给料粒度
是0.06，刮板转速是详见铜矿浮选机说明书，叶轮直径是详见铜矿浮选机说明书，叶轮转数是详见铜矿
浮选机说明书
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