
Q96-ZMΩ高阻表

产品名称 Q96-ZMΩ高阻表

公司名称 上海潮恒电气设备有限公司

价格 585.00/个

规格参数 建议零售价:¥750.00
加工定制:是
类型:指针式电压测量仪表

公司地址 中国 上海 上海市 普陀区泾阳路129弄1号503室

联系电话 86-021-52959963 021-28531190

产品详情

q96-zmω高阻表

详细的产品介绍、性能参数、规格型号请查看公司官方网站：www.chaohengdq.com.cn客服电话：0571-28
907866  28802167      qq:980021783  qq：865936060  qq：928513666

性能简介  q96-zmω高阻表可用于船用或陆用，外形尺寸有:96mm×96mm（其它同类表尺寸有：72mm
×72mm方形广角度及110mm×110mm、80mm×80mm方圆形广角度表)，在参照国内外产品的基础上，
吸收消化同类产品的优点；根据船舶等行业实行使用环境条件及要求，对仪表结构、材料、密封等方面
进行设计改进。仪表不但具有先进的电子技术、合理的结构、优良的质量，而且仪表造型美观、重量轻
，具有抗机械力和环境气候能力。选进的变换线路和表头一体化结构级用户安装带来十分方便，并可扩
展品种规格及非电量的测量指示、还可替代进口表。

  q96-zmω高阻表采用国家标准gb/t7676–1998，该标准等同国际电工委员会标准iec（第四版）部分指标
优于日本工业标准 jisc1102。先进的机芯结构本系列电表测量机构为磁电系张丝支承，转动部分无磨擦，
工作可靠，抗机械冲击性能高。先进的变换器线路和指示机构一体化结构交流电流、电压表，采用有效
值变换器可正确测量电压、电流；有功及无功功率表，采用集成化时间分割乘法器，因而工作可靠,测量
精度高。

  q96-zmω高阻表指示器与变换器均为一体化结构，并带有防护装置，为仪表安装及接线提供了方便。
仪表工作频率除无功功率表 ﹑功率因数表外，其余品种均为 60hz﹑60hz通用。良好的线性保证了较高的
测量精度仪表转角达250°，且线性度好，全部采用印刷表盘，不但整洁美观﹑尚能保证仪表具有较高的
精度，交直流电流表﹑

仪表精度:电压表为1.5级（特殊定货可做到1.0级）；有功及无功功率表为1.5级；频率表为0.5级，45～65h
z表为1.0级;功率因数表5.0级。



其主要特性：仪表转动部分采用磁电张丝支承，转动无摩擦工作96船用表系列面板尺寸：96*96mm  
开孔尺寸92*92mm电流：f96-a    功率：f96-kw电压：f96-v    功率因素：f96-cos频率：f96-hz------
----------------------------------72船用表系列面板尺寸：72*72mm     开孔尺寸68*68mm电流：f72-a 
45c3-a   功率：f72-kw电压：f72-v  45c3-v   功率因素：f72-cos频率：f72-hz----------------------------
-----------------主要技术性能：技术标准:gb/t7676–1998精度等级:见品种一览表使用精度:–25℃～+40℃(
交流表0～40℃)存放温度:0～+40 ℃指针转角:250°(同步表360°)外壳颜色:黑色表盘颜色:白色安装位置:
垂直(⊥)仪表正面尺寸:110×110mm(45cl8)  80×80mm(63cl18)相对湿度：25％～80％耐电压电路与外壳a
c：2000v1分钟耐机械力性能：能承受加速度为150m/ s?及冲击频率每分钟80-120次，历时2小时的运输震
。耐压：交流50hz，2000v，历时1分钟。重量：小于1kg耐冲击:50g壳体材料表壳：abs﹑表盖：甲基丙稀
酸(防静电)﹑端子板：阻燃abs

本产品的建议零售价是¥750.00，加工定制是是，类型是指针式电压测量仪表，品牌是潮恒，型号是Q96
-ZMΩ，测量范围是100（V），输入电压是100（V），输出电压是100（V），环境温度是55（℃），重
量是900（g），外形尺寸是96*96（mm）
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