
H42W-10P 不锈钢国标底阀

产品名称 H42W-10P 不锈钢国标底阀

公司名称 温州中贸阀门有限公司

价格 888.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:其他温州中贸
型号:H42W-6P

公司地址 温州市龙湾区永中建中街153弄17号

联系电话 86-0577-86871490 13676794349

产品详情

1.    用途：h42w
不锈钢底阀主要应用在抽水的管路上，实际上是止回阀的一种，起着防止液体倒流的作用。它是一种节
约能源的阀，一般安装在水泵水下吸管的底端，能自动防止流体倒流。
其阀盖上有很多个进水口和加强筋，使介质不易
堵塞。本阀由阀体,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等组成,介质从阀盖进入阀体.
在流体的压力作用下,阀瓣打开,
当外部的压力减小或则泵停止工作
时出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒流,起到了既能让管道畅通又节约流体损失的作用。

2.    性能规范：

型 号 公称通径dn(mm) 公称压力pn(mpa) 试验压力(mpa) 适用温度(℃) 适用介质
强度 密封

h42w-10p 50~500 1.0 1.6 1.1 ≤350 水

3.    结构：

3.1本阀基本结构见图1

3.2采用橡胶密封圈，密封可靠。

4.    工作原理：

该阀依靠介质自身的流动而自动开、闭阀瓣，防止停泵时介质倒流。

5.    保管、保养、安装和使用



5.1阀门应存放在干燥，通风的室内，阀门通道两端应堵塞。

5.2长期存放的阀门应定期检查，清除污物。应特别注意密封面的清洁，防密封面的损坏。

5.3安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。

5.4安装前应检查阀门内腔和密封面，如有污垢，应使用清洁布擦拭干净。

5.5应安装在垂直管道上。

6.可能发生的故障、原因及消除方法见表1

表1 可能发生的故障、原因及消除方法

可能发生的故障 发生故障的原因 消除方法
阀体与阀盖连接处渗漏 1.连接螺栓紧固不均匀

2.法兰密封面损坏

3.垫片破裂或失效

1.均匀拧紧

2.重新修整

3.更换新垫片
阀门声响大、有振动 1.阀门安装位置离泵太近

2.管道内介质流动压力不稳

1.重新安装合适位置

2.消除压力波动

 



 

 

 

 

 

 

 

 

图1

订货须知：①【不锈钢底阀】产品名称与型号②【不锈钢底阀
】口径③【不锈钢底阀】
是否带附件以便我们的为您正确选型④【不锈钢底阀】的使用压力⑤【不锈钢底阀】的使用介质的温度
。

本产品的加工定制是是，品牌是其他温州中贸，型号是H42W-6P，种类是单瓣式，材质是不锈钢，连接
形式是法兰，结构形式是旋启式，公称通径是DN25-DN500（mm），适用介质是水，形态是旋转式，压
力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是自动，工作温度是常温，类型(通道位置)是
直通式，规格是DN25-DN500
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