
防水接插件 圆形工业连接器电源插头

产品名称 防水接插件 圆形工业连接器电源插头

公司名称 乐清市辰发电气有限公司

价格 63.50/个

规格参数 加工定制:是
品牌:Chenf/辰发
型号:CF-56P420

公司地址 中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇吕岙村屏山路68号

联系电话 86 0577 27886301 18058838188

产品详情

  品牌：chenf/辰发
  产品名称：防水插头
  型号：cf-56p420
  产品颜色：橘色
  类型：四极电源插头
  防护等级：ip66
  产品参数：5p 20a 500v
  认证：ce
  外型材料：工业塑料pc

  导电体材质：铜质
  插头：澳标  性能：防水插头（可配套防水插座）
  可配接头：pg16

 净重：0.3kg

  

 

 



      

       辰发电气热销工业防水插头插座  三芯防水插头   电源线插头我公司是一家致力于插头插
座研究与开发的高科技企业，目前在插头插座领域占据国内领先位置。 

       辰发电气是一家致力于全面解决高低压电气问题的大型集团公司，我公司为广大客户提供一
站式电气服务，不仅给客户提供各种高低压产品，解答技术知识，制定可行性方案。还综合分析国际国
内市场，同我们的合作伙伴一起制定未来发展方向。

       我们辰发人也始终向“你所求我所行”这个目标努力。希望打造成为电气产品的航母舰队。

 

 

 

 

 

  

 

      工业插头、插座、耦合器及器具插座具有防尘、防水、防溅、防腐、防误插、防脱落、耐燃、
耐高温、抗老化等优越性，接插便捷，连接稳定。本产品与国际上其它厂商同类型号的元器件兼容互配
，是完全代替电动机插头、插座的新型接插装置。

      工业插头、插座、耦合器（连接器）系列主要用于：钢铁冶炼、石油化工、电力、电子、铁路
、建筑工地、机场、矿山、采矿场、给排水处理厂以及港口、码头、商场、宾馆等各类工矿企业和作为
国外引进设备电源、接插件的配套和维修备件，是新一代的理想电源装置。

single phase plug-3 pin flat
description： single phase 3 flat pin plug.ip66rated.available in 10,13a＆15a.
voltage： 250v
code： 56p310/56p313/56p315



 

single phase plug-3 pin flat
description： single phase 3 flat pin socket.ip66rated.available in standard grey or orange 10,13a＆15a.
voltage： 250v
code： 56so310/56so313/56so315

 

简介

原材料：优质阻燃抗紫外线pc材料。导电介质：纯铜 工作电压：250--500v
50hz ； 产品认证：ccc；防水等级：ip等级高达ip66，具有澳洲标准认证，适用于工业级环境；
优势

 满足您在各种恶劣环境下对开关装置的需求；
防水，防尘，防化学腐蚀，防紫外线，防撞击。组合自由简便。安装简易而牢固。能适用于工业级环境
。应用范围户外需用开关插座的场合；各类厂房及实验室；环境恶劣的场所。发电机组、建筑、工矿、
机械、水暖器材等各行业 产品名称 规格 数量/盒 包装尺寸数量/件件重量（kg)

圆形防水插头（直） cf-56p310 5 55.5*23*47.5100 10.0



cf-56p315 5 55.5*23*47.5100 10.0

cf-56p410 1 43x19x3420 7.0

cf-56p420 1 43x19x3420 7.0

cf-56p432 1 50x20.5x40.520 10.0

cf-56p440 1 50x20.5x40.520 10.0

cf-56p450 1 50x20.5x40.520 10.0

cf-56p510 1 43x19x3420 6.0

cf-56p520 1 43x19x3420 7.0

cf-56p532 1 50x20.5x40.520 11.0

cf-56p540 1 50x20.5x40.520 11.0

cf-56p550 1 50x20.5x40.520 11.0

cf-56p320 1 43x19x3420 6.0

cf-56p332 1 43x19x3420 7.0

    

       

本产品的加工定制是是，品牌是Chenf/辰发，型号是CF-56P420，插头名称是工业插头，适用范围是港口
、码头、机场等，特色服务是保修，外壳材质是PC，产品认证是ce，物料编号是pa66，类型是四极电源
插头，性能是防水插头，防护等级是IP66
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