
PCB端子 螺钉式接线端子

产品名称 PCB端子 螺钉式接线端子

公司名称 苍南县宝仑塑料制品厂

价格 .62/个

规格参数 品牌:如意宝仑
型号:KF103
种类:端子(terminal)

公司地址 苍南县龙港镇朝北处村268号一层（经营场所）

联系电话 86 0577 62752569 15858573692

产品详情

诚信精神 如意智慧

螺钉式pcb接线端子 弱电箱端子kf103  信息箱欧式8孔端子

产品名称 产品型号 产品间距 产品额定 产品线径
多媒体弱电信号接线端子(欧
式)

kf103

8孔-24孔

2.54mm 300v /12a 18-12awg2.5mm2

多媒体弱电信号接线端子(欧
式)

kf103

8孔-24孔

2.54mm 300v /12a 18-12awg2.5mm2

 

ul数据     

额定电压  300v   

额定电流  15a   

压线范围awg  22-16 awg   

iec数据     



绝缘材料组别 ⅰ   

过电压类别  ⅲ ⅲ ⅱ   

污染等级  3 2 2   

耐电压(v)       
      
     

 ac2000v/ 分钟   
  

额定冲击电压
(kv)

      

额定接线容量
mm2

      

额定电流(a)   15  

材料     

绝缘材料  pa66   

阻燃等级 ul
94

 v0   

端子材料  铜，镀锡   

端子电镀  钢，镀镍   

其它数据     

螺钉/扭矩
[nm]

 m3 / 5   

剥线长度
[mm]

    

线路板孔径
[mm]

                  
   1.8mm

  

引脚尺寸
[mm]

    

       

量规       

 

乐清市黄华如意塑料厂成立于1999年8月。企业性质为私营企业，注册资产500万元。年产值达3000多万元

。主导产品pz30塑料面板、多媒体箱塑料面板、信息箱塑料面板、弱电箱塑料面盖、光纤入户信息箱塑

料面板、新梅兰面板、等电位、配电箱、多媒体信息箱、配电箱面板面盖、配电箱配件、螺钉式pcb接线

端子、欧式贯通式端子、多媒体箱模块端子、电话分配器、电话插座等，深受广大客户好评。我厂被评



为乐清市百佳私营企业。07年度乐清市明星企业。

 

如意塑料主要生产的配电箱塑料面板和接线端子外观设计美观大方，凭借多年来的生产经验，先进的管

理模式，完善的工艺设施及精细的模具加工技术和装备，创立了自己的“如意塑料面板”和“如意宝仑

接线端子”品牌，欢迎前来选购。

 

随着工业自动化程度越来越高和工业控制要求越来越严格、精确，接线端子的用量逐渐上涨。随着电子

行业的发展，接线端子的使用范围越来越多，而且种类也越来越多。目前用得最广泛的除了pcb板端子外

，还有五金端子，螺帽端子，弹簧端子等等。接线端子可以分为欧式接线端子系列、插拔式接线端子系

列、栅栏式接线端子系列、弹簧式接线端子系列、轨道式接线端子系列、穿墙式接线端子系列，光电耦

合型接线端子系列。

 

我厂生产各种规格的接线端子，其中以贯通式欧式端子为主要生产类型，各系列产品可满足各行各业的

不同电气连接的需求，我们也立志成为整合全球资源,为客户提供整套解决方案的元器件供应商。

 

如意端子的每一款产品上市前均必须通过各项严格的可靠性测试，以确保产品能发挥最稳定的连接功能

。一个完整的制程，从设计制作→成型组装技术与设备研发→产品检测，是我们做好接线端子不可或缺

的基本架构。除了高品质的接线端子以外，我们也乐意在必要时候为客户定做其他的专用产品。我们依

据各种不同使用场合的需要，采用适合的接线结构配合整体的设计，确保每一个产品都能达到高可靠性

连接。

 

如意接线端子的绝缘外壳是以pa66和pc等为主要的绝缘材料，物性稳定，具有燃烧自熄性（符合ul94v-0

）及良好的弹性、电气性能及硬度，不易破裂。如意接线端子所使用的导电材料均为优质铜合金，具有

优良的导电特性及良好的抗腐蚀性。如意接线端子的结构中，所有螺钉均使用高强度的碳钢，经淬火硬

化处理，并经过镀锌（cr+3）钝化处理，能承受较大的螺钉旋转力矩以及紧密的压接力，耐振动性良好

。至于夹线体，为优质铜合金,具有优良的导电特性及良好的抗腐蚀性。

销售门市部联系电话：0577-62752569.部门经理电话：15858573692 ,13004709197,13968767195

传真0577-62654725

销售地址：乐清市柳市镇长江路56号



质量是打不倒的品牌  品质是企业的生命

 与如意合作您将获益更多

本产品的品牌是如意宝仑，型号是KF103，种类是端子(terminal)，工作频率是低频，应用范围是通讯，接
口类型是D-SUB(VGA)，支持卡数是多合一，读卡类型是MSMicro(M2)，形状是矩形，线长是16（mm）
，制作工艺是冷压，加工定制是是，特性是阻火/阻燃，接触件材质是冷压铁，绝缘体材质是塑料，芯数
是16，针数是16
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