
RW12-12/100A 12KV出口型高压跌落式熔断器

产品名称 RW12-12/100A 12KV出口型高压跌落式熔断器

公司名称 乐清市雷一电气有限公司

价格 380.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:雷一
类型:跌落式熔断器

公司地址 浙江 乐清市 乐清柳市翔金垟

联系电话 086 0577 27880802 13587453962

产品详情

产品型号数量比较多，详细请咨询：

杨工 13758416512  0577-27880802

 qq：791213327

跌落式熔断器是10kv配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关，它具有经济、操作方便
、适应户外环境性强等特点，被广泛应用于10kv配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、
切操作之用。 它安装在10kv配电线路分支线上，可缩小停电范围，因其有一个高压跌落式熔断器明显
的断开点，具备了隔离开关的功能，给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境，增加了检修人员的
安全感。安装在配电变压器上，可以作为配电变压器的主保护，所以，在10kv配电线路和配电变压器中
得到了普及。 跌落式熔断器的安装：(1)
安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5n左右的拉力)，否则容易引起触头发热。  (2)
熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠，不能有任何的晃动或摇晃现象。  (3)
熔管应有向下25°±2°的倾角，以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。  (4) 熔断器应安装
在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上，若安装在配电变压器上方，应与配变的最外轮廓边界保持0
.5m以上的水平距离，以防万一熔管掉落引发其他事故。  (5) 熔管的长度应调整适中，要求合闸后鸭
嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上，以免在运行中发生自行跌落的误动作，熔管亦不可顶死鸭嘴，
以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。  (6) 所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品，并具有一定的
机械强度，一般要求熔体最少能承受147n以上的拉力。(7) 10kv跌落式熔断器安装在户外，要求相间距离
大于70cm。 跌落式熔断器的操作：一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器，只允许其操作空载设
备(线路)。但在农网10kv配电线路分支线和额定容量小于200kva的配电变压器允许按下列要求带负荷操作
：  (1) 操作时由两人进行(一人监护，一人操作)，但必须戴经试验合格的绝缘手套，穿绝缘靴、戴护
目眼镜，使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作，在雷电或者大雨的气候下禁止操作。  (2) 在拉闸操
作时，一般规定为先拉断中间相，再拉背风的边相，最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相
运行改为两相运行，拉断中间相时所产生的电弧火花最小，不致造成相间短路。其次是拉断背风边相，



因为中间相已被拉开，背风边相与迎风边相的距离增加了一倍，即使有过电压产生，造成相间短路的可
能性也很小。最后拉断迎风边相时，仅有对地的电容电流，产生的电火花则已很轻微。  (3)
合闸的时候操作顺序拉闸时相反，先合迎风边相，再合背风的边相，最后合上中间相。   (4) 操作熔
管是一项频繁的项目，注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良，使触头过热，弹簧退火，促使触头接
触更为不良，形成恶性循环。所以，拉、合熔管时要用力适度，合好后，要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣
住舌头长度三分之二以上，可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下，再轻轻试拉，检查是否合好。合闸时未
能到位或未合牢靠，熔断器上静触头压力不足，极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。

【购买说明】欢迎您光临本店! 乐清雷一电气有限公司专业生产销售：户内外真空断路器，六氟化硫断
路器，多油断路器，少油断路器，高压互感器，电力计量箱，隔离开关，负荷开关，接地开关，跌落式
熔断器，氧化锌避雷器，陶瓷穿墙套管，复合穿墙套管，复合绝缘子，陶瓷绝缘子，电力金具，电缆附
件，等系列产品。由于产品型号规格较多，价格无法固定，请先咨询再订购，给您带来的不便，请谅解
，谢谢！

【保修服务】在本公司的产品都是经过严格的出厂检验，并享有我公司相应的售后服务，售出之商品7天
内非人为因素故障，产品外观没有创伤，可免费更换！1、 非人为原因损坏，本公司产品均免费保修一
年，费用我方承担。2、 在保修期间，硬件损坏按照出厂价格向客户收取合理的费用来更换。【关于评
价】1. 每次交易后，买家都有一个对本店评价的机会，本店非常重视您的评价，力求做到全好评；2. 
不得根据自己的心情对本店做出中评、差评，收到商品后如有任何不满，一定要先联系店主，店主会妥
善解决，务必解决后再评价；3. 如对收到商品有任何不满、又不联系店主进行解决，给予中评、差评
的一律视为恶意评价。【支付方式】对公或对私转帐，本公司传真产品订购合同，款到发货。有支付宝
客户可通过支付宝在线订购（除本公司规定特殊产品除外，如：需订做的产品等）。付款方式可通过网
上银行、银行汇款、柜员机转账等等。汇款成功后请立即告知我们您的详细资料，为了避免出错，建议
以短信方式告知。订购本公司可开具17%增值税专用发票，如需要发票请汇款到公司帐户并传送开票资
料。谢谢配合。

【相互理解】作为电气产品，没有十全十美的商品,每款商品都有自己的优点和不足,选择商品请对购买的
商品有足够了解,建议见过真机及网络相关评测参考后,视个人实际需要再决定购买哪一款,以免收到货后
因个人原因造成不必要的时间及成本损失。鉴于电子产品的特殊性，凡因色差或与想象不符及不喜欢，
功能不适合等其它非质量问题的主观理由，要求退换本公司不予受理！本店每天配送大量商品，库存会
随时发生变化，如遇拍下无货，请见谅！买主一旦拍下商品，即代表同意以上条款

本产品的加工定制是是，品牌是雷一，类型是跌落式熔断器，型号是RW12-12/100A，额定电压是12（V
），额定电流是100（A），物料编号是LY10654
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