
住友电子线导线引线UL1571AGW32线线材

产品名称 住友电子线导线引线UL1571AGW32线线材

公司名称 深圳市万林兴电子有限公司

价格 .01/个

规格参数 品牌:SUMITOMO/住友
型号:157132#
线芯材质:镀锡铜线

公司地址 广东深圳市宝安区西乡街道盐田新三村

联系电话 86 0755 13570844793

产品详情

 

产品介绍

 产品信息品牌：住友 型号：1571 32#线芯材质：镀锡铜芯数：7/0.08完成线径：0.54±0.05耐温：80℃
耐压：30v线皮：辐照pvc保质期：两个月（不开封袋）产品规格按客户要求加工定做。

产品实拍图

 

 

 

产品特写图

 



 

 

产品包装图

 

 

 

产品品质对比图
优质锡头光亮饱满vs劣质锡头浸锡不到位 

定制说明

 
订购数量：20000根起订。生产质量：以样品为准。付款方式：支付宝或货到付款。

 

企业介绍
  
深圳市万林兴电子有限公司专业加工生产住友线材、国产线材裁线两端剥皮浸锡的导线、引线，以及绞
麻花线、并线、端线，材质有：pvc线、硅胶线、铁氟龙、漆包线，常销规格有：1571、1007、3302、323
9、1867、10064等，广泛应用于手机、咪头、喇叭、马达、鸣蜂器、电源，充电器、数码相机、笔记本
电脑、玩具、led等产品的连接领域。欢迎来电商谈。

 

企业证书

 

 



快递/货运说明：

1????????????????????????????

2????????????????????????????????8?/??????1?/????????10?/??????4?6?/???????????

3、重件则用货运，具体请与我们联系！

 4、收货时外包装如有损坏、拆包及其它非正常情况，请勿签收，请与我们联系解决问题，保证不会给
您造成任何经济损失！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本产品的品牌是SUMITOMO/住友，型号是157132#，线芯材质是镀锡铜线，芯数是7/0.08，加工定制是是
，额定电压是耐压：30V，额定温度是耐温：80℃，绝缘厚度是0.15，完成外径是0.54±0.5，颜色是红,黑,
蓝,白，每卷长度是线长根据客户要求定做
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