
钢球落球冲击试验机

产品名称 钢球落球冲击试验机

公司名称 东莞市寮步思迈仪器经营部

价格 4800.00/个

规格参数 品牌:思迈
型号:SM-8086
类型:落球冲击试验机

公司地址 东莞市寮步镇良边世和路72号302

联系电话  13712926405

产品详情

sm-8086 落球冲击试验机

 

一、本机概述

本试验机主要用于测试塑胶、陶瓷、玻璃纤维等材料，按规定之铜球重量，调整一定之高度，使之铜球
自由落下，打击试料，视观其受损程度来判定之试料质量之坚牢度。

二、主要技术指标

1、工作电源：ac 220v/50hz

2、落球控制方式：直流电磁控制、手动调节高度

3、钢球重量：50g100g 200g 500g 1000g各1个

4、体积：50*40*200cm

5、重量：约50kg

6、试验高度:2m

 



 

本产品的品牌是思迈，型号是SM-8086，类型是落球冲击试验机，冲击能量是50g100g200g500g1000g各1个
（J），冲击速度是自由落体（m/s），外形尺寸是50*40*200cm（mm），重量是50（kg），适用范围是本
试验机主要用于测试塑胶、陶瓷、玻璃纤维等材料，按规定之铜球重量，调整一定之高度，使之铜球自
由落下，，加工定制是是
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