
落球冲击试验机，低价销售落球冲击，安装红外线定位装置

产品名称 落球冲击试验机，低价销售落球冲击，安装红外
线定位装置

公司名称 东莞市飞凌仪器有限公司

价格 4800.00/个

规格参数 品牌:博文仪器
型号:FL－8622
类型:落球冲击试验机

公司地址 东莞东莞市塘厦镇林村方便路5号

联系电话 86-076987932310/13428584492 13428584492

产品详情

fl－8622落球冲击试验机产品简介落球冲击试验机是一种用来测试塑料、陶瓷、压克力、玻璃织维等材料
及试验涂料之坚固度。产品标准本设备符合jis-k6745，a5430试验标准。产品参数1、底座机箱尺寸：800*8
00*300（长*宽*高）2、标准跌落高度：20-2000mm可调（表尺符合国标）3、跌落高度值最小指示：1cm4
、配置圆形钢球规格 22g,34g,50g,112g，198g，225g，    357g,533g，1042g,500g.1000g各一个，（国标）

5、设备开启方式为电动6、最大零件尺寸：500*600*400（长*宽*高）7、落球距零件中心距可手动调节，
其它按照原有标准及配置不变

本产品的品牌是博文仪器，型号是FL－8622，类型是落球冲击试验机，冲击能量是0（J），冲击速度是0
（m/s），外形尺寸是：500*600*400（长*宽*高）（mm），重量是100（kg），适用范围是玻璃，手机外
壳塑料、陶瓷、压克力、玻璃织维，加工定制是是
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