
柴油与燃气双燃料发电机

产品名称 柴油与燃气双燃料发电机

公司名称 西安福雷思特机电有限公司

价格 118300.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:HUAFENGNOODLES/华丰
型号:GF-40

公司地址 西安市未央区北二环与文景路交融西南角金桥太
阳岛二期第16幢2单元8层20803号

联系电话 86-029-86253887 13991923996

产品详情

  

   双燃料发电机组是一种新型的创新产品，它可以使用柴油和天然气的混合物作为燃料，也可以在
缺乏天然气的情况下，只使用柴油运行。它拥有柴油机组的卓越和可靠的性能，同时也拥有天然气机组
的经济和环保的优点。当机组的负载未达到30%时，机组是完全由柴油驱动的；而当负载继续增加时，
天然气便开始注入并和柴油混合燃烧。

双燃料发电机组优点

（1）机组功率基本不降，运行成本低，较早收回投资成本；

（2）减少对缸套、活塞环的磨损，延长发动机使用寿命；

（3）长时间运行稳定安全，维护保养简单；

（4）适应不稳定的燃气供应，可自动在柴油模式/双燃料模式之间切换。

双燃料发电机组参数
型号 gf-40 额定转速 1500
功率 42 kw 汽缸数 4



容量 50 kva 缸径×行程 100×115
电压 400/230 v 压缩比 15.0:1
频率 50 hz 燃料类型 燃气与柴油双燃料
最大输出电流 72 a 油气比 3:7
功率因数 0.8滞后 综合替代率 ≥70%
机组尺寸 1700×680×1250 重量 780kg

★保修期：

（国内）机组质保期为12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。由于产品质量问题实行免费维修或
换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）如因原厂调整则
以原厂保固条例执行！

★执行标准：

国际标准认证iso9001：2000行业执行标准gb/t2820.1997

★环境条件

机组在下列条件下，能够可靠的工作输出持续功率：海拔高度：≤3000
m;环境温度：40℃相对湿度：85%。

★机组结构

柴油发电机组由柴油机、发电机、公共底盘以及控制屏等组成。柴油机与发电机通过弹性联轴器连接，
通过减震器安装在公共地盘上，机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共地盘上，能够实现机组
电参量的监测、柴油参数测量、机组控制、参数调整以及报警保护等功能。

★随机材料

柴油机操作与维护使用手册，主要零部件说明书，柴油机零件图册，控制屏说明书，柴油发电机组操作
与维护说明书，发电机说明书，柴油发电机组合格证，柴油机合格证，电机合格证，检测报告等

★联系我们

公司名称：西安福雷思特机电有限公司

公司地址：西安市港务区华南城五金交易市场b区6街8栋1-4号

联系电话：18700195688 15891784150公司传真：029-83623366 qq：292885902



    西安福雷思特机电有限公司是以生产发电机组为主导产品的专业公司，是以建立现代化企业制度
为目标的新型企业，公司坚持品质至尊的原则，产品制造按iso9000国际质量管理体系认证为标准，高品
质品牌，坚持“以质量求生存，以品种求发展”为方针创一流品牌。本公司主要产品：普通柴油发电机
组、移动电站、低噪音机组、自动化机组、远程智能监控系统、各种进口机组的自动化控制设备，产品
广泛适用于工矿企业、邮电部门、消防部门、山区、岛屿、宾馆、医院、油田、公路、桥梁施工等，可
作为生活、动力电源，也可作为应急备用电源。

      我公司发电机组产品主要有：康明斯系列、大宇系列、沃尔沃系列、道依茨系列、奔驰系
列、上柴系列、济柴系列、潍柴系列、玉柴系列、无动系列等，规格从3kw-2000kw；功能有普通型、自
启动、低噪音、移动式、多级并联、远程控制等。

    “不断进取，永不满足”的敬业精神在鼓舞着全体福雷思特人同心协力将事业推向一个崭新的
阶段。

 

本产品的加工定制是是，品牌是HUAFENGNOODLES/华丰，型号是GF-40，输出功率是42（KW），额
定电流是72（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是400/230（V），产品认证是ISO9001
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