
Olympus/奥林巴斯 8600霍尔效应测厚仪

产品名称 Olympus/奥林巴斯 8600霍尔效应测厚仪

公司名称 上海墨奢检测科技有限公司

价格 58800.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:塑料测厚仪
品牌:Olympus/奥林巴斯

公司地址 上海市奉贤区新四平公路468弄20幢1层23室

联系电话 15502103791 13601882143

产品详情

magna-mike� 霍尔效应测厚仪8600技术规格

一般规格

总体尺寸 236 mm x 167 mm x 70 mm （9.3 in. x 6.57 in. x 2.76
in.）

重量 1.68公斤，包括锂离子电池

键盘 英文、日文、中文、国际符号

语言 英语、西班牙语、法语、德语、日语、汉语、葡萄
牙语、瑞典语、挪威语、荷兰语、波兰语、俄语、
匈牙利语、捷克语及意大利语

数据存储 机载2 gb microsd卡和可插拔的2 gb microsd卡

电池供电时间（可选） 12小时到13小时（锂离子）

电源要求 ac主电源：100 vac～120 vac、200 vac～240 vac

显示器类型 全色vga（640 x 480像素）透反彩色lcd

显示屏尺寸（宽 x 高，对角线） 117 mm x 89 mm，146 mm （4.62 in. x 3.49 in.，5.76
in.）

最小/最大测量模式 以60 hz速率进行测量

显示刷新率 4 hz、8 hz、16 hz及20 hz

报警 高报警和低报警

分辨率 0.1 mm、0.01 mm、0.001 mm（取决于厚度范围）

数据记录器 基于文件的内置字母数字数据记录器

探头

86pr-1 标准平直探头，长82.30毫米，直径为18.62毫米



86pr-2 头部为直角的探头，58.84毫米
x 18.62毫米，长度为178.57毫米

环境测试

防震动测试 通过了美军标准mil-
std-810g方法514.6程序i中规定的测试。

防坠落测试 通过了美军标准mil-
std-810g方法516.6程序iv中规定的测试。

防撞击测试 通过了美军标准mil-
std-810g方法516.6程序i中的测试。

设计符合ip67标准 是

输入/输出

usb usb 2.0外围设备端口

rs-232 有

存储卡 最大容量：2 gb可插拔microsd存储卡

视频输出 vga输出标准

脚踏开关（可选） 可编程（保存、发送、测量或快速校准）

工作温度 -10 °c～50 °c

 

霍尔效应测厚仪8600标准套装件：86pr-1(u8470020)： 标准探头86pc
(u8801410)：用于86pr-1和86pr-2的探头线缆86prs1 (u8780323)： 用于86pr-1的两件式探头台架winxl
(u8774010)：连接excel的接口程序86acc-kit (u8771068)： 标准校准包ep-
mca：外接电源，带充电器8600-man-cd (u8778535)： 存有说明手册的cd盘（所有语言）600-tc
(u8780294)： 塑料携带箱从以下两个选项中选择一项：600-c-rs232-5 (u8780299)： rs-232线缆epltc-c-usb-
a-6 (u8840031)： usb线缆选购附件600-c-vga-5 (u8780298)：vga输出线缆600-bat-l
(u8760056)：充电锂离子电池85fsw (u8780127)：远程脚踏开关86pr-2 (u8470028)：直角探头86prs2
(u8771044)：用于86pr-2的两件式探头台架86pcc (u8780323)：用于86pr-1和86pr-2的盘绕线缆86pr1-wc
(u8780324)：用于86pr-1和86pr-2探头的可更换防磨帽86pr1-cwc
(u8780326)：用于86pr-1和86pr-2探头的凿尖型防磨帽80tb1
(u8771030)：目标钢珠，1.59毫米（1/16英寸）80tb2 (u8771031)：目标钢珠，3.18毫米（1/8英寸）80tb3
(u8771032)：目标钢珠，4.77毫米（3/16英寸）80tb4 (u8771022)：目标钢珠，6.35毫米（1/4英寸）80td1
(u8771034)：目标圆盘，平沿80td2 (u8771035)：目标圆盘，v型沿86tbm3
(u8771039)：目标磁珠，4.76毫米（3/16英寸）86tbm4 (u8771040)：目标磁珠，6.35毫米（1/4英寸）86tw1
(u8771041)：目标钢线，直径为1.14毫米（0.045英寸）86acc-er-kit (u8771069)：扩展校准包86acc-w-kit
(u8771070)：目标钢线校准包86acc-d-kit (u8771071)：目标圆盘校准包80cal-nis
(u8771011)：nist跟踪标准校准试块（一套6个）

本产品的加工定制是否，类型是塑料测厚仪，品牌是Olympus/奥林巴斯，型号是8600，测量范围是20（m
m）
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