
 IPX4防淋水、溅水手持式试验装置

产品名称  IPX4防淋水、溅水手持式试验装置

公司名称 广州市智力通机电有限公司

价格 4500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:智力通
型号:ZLT-JL1

公司地址 中国 广东 广州市 广州荔湾区龙溪大道287号2幢

联系电话 86-02081600059 13802755618

产品详情

防淋水、溅水手持式试验装置:zlt-jl1

产品概述:

    手持式防淋水和溅水试验装置是依据标准iec605291px4,gb4208ipx4等标准的相关条款要求制作，
用于对检验具有防淋雨功能的器具或电器的防水性能进行测试。

.喷头外径:直径102;

.喷头内径:直径100;

.喷头开孔表面弧度:78°;

.喷头孔径:直径0.5，共121个孔，其中一个在正中央，里面两圈共12个孔，间距30°，外面4圈共24个孔，
间距15°;

.材质:活动挡板:不锈钢; 喷头；黄铜；其他部件:不锈钢;

.配连接球阀、压力表及3米水管。

本产品的加工定制是是，品牌是智力通，型号是ZLT-JL1，材质是活动挡板:不锈钢;喷头：黄铜；其他部
件:不锈钢，温度范围是咨询（℃），测量范围是咨询，工作室尺寸是咨询（mm），重量是咨询（kg）
，喷头内径是直径100，用途是用于对检验具有防淋雨功能的器具或电器的防水性能进行测试，喷头外径



是直径102
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