
电磁铁，框架电磁铁

产品名称 电磁铁，框架电磁铁

公司名称 东莞东晟磁电磁控技术有限公司

价格 7.50/个

规格参数 加工定制:是
种类:硬磁性材料
电流特性:直流

公司地址 东莞市茶山镇塘角水围工业区

联系电话 0769-38993337

产品详情

 

快递柜电磁锁：dsc7757l-12a06 

电磁锁适用范围：

智能柜锁，智能寄存柜锁，智能快递柜锁，智能物流柜锁，智能寄存柜锁，智能存包柜锁，智能储物柜
锁，电子智能柜锁，电子智能柜门锁，智能箱柜锁，智能锁，智能机柜锁，智能箱锁，智能手机柜锁，
箱柜电磁锁，箱柜电子锁，信报箱电控锁，快递柜电子锁，自助售货机柜锁，储物柜电子锁，智能电子
锁

电磁锁标准试验条件

环境：

周围温度：20±2℃

相对湿度：65rh ±5%

大气压:1013mbar

电源： 稳定电源

试验负载： 负载

试验方法：



(1)    吸引力：滑杆出于垂直位置,负载向下

(2)    残留吸力：滑杆出于垂直位置，负载向下

(3)    保持力：滑杆出于垂直位置，负载向下

电磁锁额定参数：

电压：12v

电流：2.0a

功率：24w

直流电阻：6ω ±5% 周围温度 20℃

工作循环：10%通电

绝缘等级：b类

电磁锁电气特征：

行程：全行程 5v能打开锁钩

残留吸引力：在12v下，滑杆的重量(垂直方向)

绝缘电阻：线圈和框架见100mω(dc500v 常见温度/湿度)

耐电压：线圈和框架见1min或ac1800v(50/60hz)1sec(0.5ma)

温升：在额定电压12v下，温升为65℃max（通电1秒，断电9秒）

寿命：典型值为30万次（通电1秒，断电9秒）

端子强度 当事假1kgf（任意方向）时，不允许脱落

工作温度、湿度：-5℃ -+55℃，5%rh -85%rh

dsc7757l电磁锁技术要求：

1.       未注尺寸公差取±0.3

2.       滑杆动作灵活，无卡滞

 

3.       未通电状态微动开关呈打开状态
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