
TH2821A手持式LCR数字电桥100-10kHz(图)同惠数字电桥

产品名称 TH2821A手持式LCR数字电桥100-10kHz(图)同惠
数字电桥

公司名称 海港区民族南路男星电子仪器仪表商行

价格 900.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:智能LCR测量仪
品牌:Tonghui/同惠

公司地址 秦皇岛海港区经济技术开发区

联系电话 0769-22310962 19856511619

产品详情

性能特点

国内唯一的手持式lcr电桥采用smt表面贴装工艺0.3
%基本精度，分辨率达0.01%...主、副参数同时显示
自动关机功能电池及外接电源供电方式

大屏幕液晶显示最高测试频率至10khz五端测量技
术提供精确的esr及损耗测...读数稳定性好扫频清零
功能四档分选

要说明

      th2821a是国内首创的手持式lcr数字电桥。可测量电感l、电容c、电阻r、阻抗z、损耗因子d
和品质因数q六种基本参数，具有0.3%的测量准确度及合适的四档分选。由于采用了完全的五端测量方式
，解决了其它手持式lcr表所不能解决的串联等效电阻和小损耗电容器准确测量的问题。该产品完全可替
代一般的低频台式lcr表。由于采用了电池和外接电源两种供电方式，既能适应固定场合对元器件进行检
测，又可随身携带以满足采购及维修人员的现场测试要求。

产品型号： th2821a

lcr测试仪系列

lcr测量参数 |z|,r,c,l,d,q
测试频率 100hz,120hz,1khz,10khz
测试电平范围 0.3vrms
基本准确度 0.3%



测量速度或测试时间 3次/秒
等效电路 串联方式, 并联方式
量程方式 自动, 保持
清零功能 开路 / 短路扫频清零
比较器功能 四档: ng / p1 / p2 / p3
显示范围 r, x, z

c
l
d
q
δ%

 0.1m ω ～ 9.999 mω
 0.01 pf ～ 9999uf
 0.01 uh ～ 9.999kh
 0.0001 ～ 9.999
 0.0001 ～ 9999
 -9999%-9999%

显示器 大屏幕液晶显示
测试端 5端法
显示方式 直读, δabs, δ%

注       意

 本店产品价格都是未税价格，开发票需要加税点，普通发票加5%（总金额不少于100元），17%增值税
发票需要加10%-12%（总金额不少于3000元），需要开发票的请联系客服加税点，谢谢

本产品的加工定制是是，类型是智能LCR测量仪，品牌是Tonghui/同惠，型号是TH2821A手持式LCR数字
电桥，测量范围是100Hz,120Hz,1kHz,10kHz，测量准确度是0.3%（%），测量频率是100Hz,120Hz,1kHz,10
kHz（Hz），测量速度是3次/秒
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