
电子皮带秤 四达科技牌电子皮带秤

产品名称 电子皮带秤 四达科技牌电子皮带秤

公司名称 铜陵四达科技有限责任公司

价格 46000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:铜陵四达科技
型号:ICS

公司地址 安徽省铜陵市郊区私营工业园内

联系电话 0562-5321500 13605620788

产品详情

适用范围

ics－2000xe4-4型高精度电子皮带秤，采用全悬浮式称重秤架结构。该形式的秤架无可移动件、无支点，
直接由四只高精度称重传感器悬挂起称重框架，该型号电子皮带秤的长期稳定性和计量的高精度性是其
他电子皮带秤无法比拟的。

该型号的电子皮带秤适用于皮带输送机长度较长且计量要求高，或者者进行贸易结算的现场。

称重秤架结构特征◆ 全悬浮式结构，无支点、无可移动件、维护量小。◆ 单元组件结构，安装方便
快捷。◆ 矩形方钢材料，刚性强、无变形、零点稳定性好。◆ 抗测向力、抗水平分力，有效减少了
皮带跑偏和物料偏载对系统精度的影响。◆ 四只高精度传感器，受偏载影响小、平稳、计量精度高。
◆ 四组计量托辊，称重区域广，使皮带对计量精度的影响降到最小。主要技术参数和使用条件

系统精度：±0.25％ 环境温度：
称量范围：1－6000t/h 机械： -20℃－+50℃

皮带宽度：500－2000mm 仪表： -10℃－+40℃
皮带速度：0－4m/s 电源：220v（+10％－-15％）

皮带运输机倾角：<6°（特殊物料≤10°） 50hz±2%

产品组成

名 称 数 量 单位 型 号 备 注
称重仪表 1 台 壁挂式   台式 选一



称重秤架 1 套 xe4-4
称重传感器 4 只 stc     s 选一
测速传感器 1 只 jk    gjf 选一

测速专用滚筒 1 只 sdkj 选用gjf型不用

本产品的加工定制是是，品牌是铜陵四达科技，型号是ICS，准确度等级是0.25，皮带倾角是0~18（°）
，过载能力是150（%），环境温度是-20~40（℃），电源电压是220+/-10%（V）
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