
STIEBER超越离合器 CSK-2RS系列

产品名称 STIEBER超越离合器 CSK-2RS系列

公司名称 深圳市伟纳仕电气有限公司

价格 4000.00/个

规格参数 品牌:STIEBER
型号:CSK-2RS

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区格布统建楼3栋1
9层1910号

联系电话 0755-26682337 13510829768

产品详情

 温馨提示:产品属性及价格仅供参考，详情请咨询旺旺或来电！

【更多产品推荐】

                                     

csk型式为不规则形状作动子单向离合器,外型尺寸与62系列轴承相同(尺寸8号40号除外),内含滚珠轴承支
撑及黄油润滑,二边封盖可防止0.3mm以上的尘铁屑进入内部,若工作温度超过50度及防止微污物进入内部,
可自行购买簧片式密封盖"nylos".

若要得到较好润滑效果而使用浸入油中润滑方式,可以使用适当的方法,去除内含的黄油,再安装入油池中
使用.
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扭力之传输为藉由"紧配"方式,以n6公差将外环与刚性足够的机壁压合,以n6公差将内环与工作轴心压合,
内含之轴承的内部干涉量为c5级,故紧配时所产生的内部缩小变形,可使扭力及轴承达到预期的最好效果,
安装时要注意,不可敲打内环压迫外环进入机壁,及不可敲打外环压迫内环挤入轴心的方式安装.内环或外
环之一可采用粘胶方式固定,若内外环二边皆用粘胶固定,会使功能降低.若不想使用紧配方式安装,可采用
csk-pp系列c3级轴承方式安装以得到最佳效果.操作温度范围-20度至+100度,瞬间高温可达120度.csk-2rs型
式比标准csk型式宽5mm,但含油封可得到较好的预防水喷洒的密封效果.

本产品的品牌是STIEBER，型号是CSK-2RS
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