
易清洗耐高温网带 平衡型两根串钎焊网带

产品名称 易清洗耐高温网带 平衡型两根串钎焊网带

公司名称 扬州市群英金属网带厂

价格 500.00/个

规格参数 材料:可定制
规格:可定制（m）
孔型:三角型

公司地址 扬州市江都区大桥镇嘶马村

联系电话  18001445566

产品详情

    群英金属网带厂位于风景秀丽的扬子江畔、古城扬州东郊江都嘶马。是一个具有多年设计、制造、
加工金属网带的专业厂商。    本厂采用国产进口优质网线(1cr13-17、304、304l、321、316、316l、cr25
nisi2、ra330、cr15ni60、cr20ni80、sus310s、sus314等材质)生产的输送网带、衬网、料筐符合jb/t9155-2000
国家标准，树人牌金属网带广泛应用于食品加工、速冻加工、电子行业、玻璃陶瓷、金属热处理、粉末
冶金、石油化纤工业、环保工业、兵器工业、编织器材、轴承、标准件、油泵偶件、五金制品、工具制
钉、制针、涂装、泡沫镍还原生产线，用于淬火、清洗、渗碳、提升、干燥、烘干、固化、固熔、烧结
、钎焊、焙烧、光亮、发黑等工艺，是现代自动化流水线中必不可少的重要配件。本厂可根据国际通用
标准网号为各引进生产线厂家提供优质翻版网带。    在激烈的市场经济竞争下，我厂将以科学技术为
先导，以严格的内部管理、先进的检测手段，制造出更多的先进产品。做到人无我有、人有我优，坚持
质量第一、信誉第一、用户至上的原则，向您承诺，赢得您的支持，竭诚为您提供满意的服务，促进您
的经济发展，与我们共同获得事业的成功。    热忱欢迎您光临指导！

联系人：高先生

联系电话：18001445566



固定电话：0514-86469999

传真：0514-86466666

1、曲轴型网带：集中了金属丝编织网带的各种优点，由于具有弯曲较深的串条，使各个螺旋盘条的位置
得到正确的定位，因此最大限度地减少网带的变型和延伸。

 
2、直轴型网带：由左右交替的网条通过直串条联结而成，该系列网带网孔较密，网孔间距均匀，能使网
带行走平稳。该系列网带适合于承载体积较小而质地相对较重的输送线。

3、扁丝型网带：此网带采用轧扁丝制作．用曲轴型穿条连接，其做工精细，表面平整，两边平行，材质
优良，经久耐用。

4、乙型网带：又称梯形网带或一字网，此网带通常系齿轮传递网带，具有透气性好的优点，拉力均匀，
做工精细，此网带具有转动灵活、平稳性好、耐高温、耐压力、耐腐蚀、寿命 长等特点。

5、人字形网带：由左右交替的网条通过四根直串条联结而成，精密的编织技术使网带既具有密度高网孔
细运行灵活的特点，它对材料和编织技术要求极高。此网带适合于细小承载物的输送线。

6、金属片网带：又称长城网，由扁平金属片和圆金属丝所组成，网带自重轻，网孔空隙大，网面平整，
运行平稳，不会走偏。可作洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线。

7、链杆式网带：这种链杆式网带采用链条传动，适用于大型和重型传送，其运动平稳、力量大，网面相
对受力小，能对输送网面起到保护作用，价格较贵，但使用寿命长。

8、眼睛型网带：链轮驱动,运行稳定，承载力强，可运送高速重物，表面平滑,适于不稳定制品的输送开
孔率大,通风性、脱水性佳，容易洗净，眼镜网带因孔大非常适合涂层操作流程，使之与传输带尽可能减
少接触。

9、链片式网带：这种链条使用链条做动力。网用链条片及小管连接；间距可根据使用定制。规格很多。

10、链条式网带：由链条驱动的输送网带一般都由链条带动小轴再带动网带运行。 网带都采用轧牙串条
、左右网条二根串，并大小网条连接而成，大网条内穿进小轴，小轴二端穿入链条孔，从而达到链条驱
动输送网带。链条网传动平稳、传动力矩小。

11、u型链条网带，也可作为螺旋式网带，采用进口电脑网带机生产，网面强硬耐用，不易变形。最大特
点是转弯性能好，可以实现180度的转弯，且运行平稳。具有网面平整，可承载较重的压力和拉力。通风
透气性能好，网面洁净无毒，而且容易清洗。维修和拆卸极为方便。可根据客户要求在网带两侧加装挡
边。

12、链板式网带：由不锈钢链条驱动，采用不锈钢板材生产，适合用于输送细小的高密度物件，输送过
程中运转平稳，安装更换方便，价格高，使用寿命较长。

13、挡板式网带：这种硬边式边处理，输送方法直观、简洁。档片经s型处理后形成一个直线型的槽型，
使用中应避免机械性挤压，一旦发现脱落现象应及时处理。

14、三角挡条式网带：这种边处理具有轻盈和牢固的优点，适用于较大的工件传送,物品不易从边缘滑落,
做工比较精细,质量可靠,价格合理,广泛用于食品行业和金属热处理等行业的输送。



15、棒条式网带：具有结构简单，透气性好。强度大，可承载较重的物品。易于清洁和维护，运转灵活
的特点。

16、翻边式网带：一般都为组合平衡型四根串单打头网带，串条不穿到边缘两边各翻15-30公分高的边，
用以挡住物体外落。如化纤厂，标准件热处理，轴承件的清洗机用翻边网，用以挡住化纤维的外溢等。

17、球型网带：有四根螺旋盘条组成的球状螺旋组合网，结构牢固、有效过滤面积大，主要用于化学工
业中的过滤，真空干燥机的烘干，已广泛应用在粘胶纤维透折机和制革工业的干燥机。

18、托带型网带：托带的网面平整光洁，运转灵活。设备和工模具的制作水平是该网带的质量保证。此
系列网带承载量大，网孔相对较宽，适用于大型的输送线。

19、加板型网带：也叫加固型网带，此网带串条可采用直串条、曲串条两种，网带边可制作挡板，网带
可整体翻边，串条可以生产加工成阶梯边(绞边)，可根据用户使用的范围和温度而定！

20、单旋网带：此网带采用单旋制作，纹路均匀，抗拉度强；两边平行；表面平整。

21、菱形网带：又称勾花网、活络网。

    金属网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的输送线上，从
最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行
成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合
，形成有节奏的流水作业运输线。所以金属网带广泛应用于现代化的各种工业企业中。是各行业自动装
置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。

金属网带常用规格：

    输送网链、不锈钢网带、网带、自动化流水线金属传动网带、热处理炉耐高温网带、不锈钢网带、
输送网带、隧道式窑炉网带、长城网带、烘干网带、涂装设备网带、喷涂设备网带、清洗机网带、食品
网带、食品清洗输送链板、不锈钢链板、人字形网带、双旋节能网带、喷油冷却网带、乙字型网带、挡
板输送带、链条输送带、果蔬清洗网带、速冻机链网、单冻机链网、速冻马蹄式网链、蔬菜脱水流水线
设备专用输送链网等。

本产品的材料是可定制，规格是可定制（m），孔型是三角型，产地是扬州
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