
阳明固态继电器 SSR-10DD

产品名称 阳明固态继电器 SSR-10DD

公司名称 上海圳玮电器有限公司

价格 19.00/个

规格参数 应用范围:电磁
品牌:FOTEK/阳明
型号:阳明固态继电器固态调压器SSR-20DASSR-4
0DASSR-60DASSR-40VA

公司地址 浙江乐清市乐清新光工业区

联系电话 86 0577 61755197 13020921868

产品详情

1.产品介绍：固态继电器（solid state relay,缩写ssr）,是由微电子电路，分立电子器件，电力电子功率器件
组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。它具有寿命长、无触点、无火花、无噪
音、无电磁干扰、开关速度快、抗干扰能力强、工作可靠，且体积小、耐振动、防爆、防腐蚀，能与ttl
、dtl、htl等集成电路兼容。以微少的控制信号达到直接驱动大电流负载。广泛应用于计算机外围接口装
置、电炉加热恒温设备；数控机械、遥控系统、工业自动化装置；交通灯、信号灯、照明舞台灯光控制
系统；仪器、仪表、医疗器械、办公设备、橡塑机械、自动消防等领域。ssr比传统的电磁继电器有无可
比拟的优越性。

2.技术参数：输入电压：3-32vdc 输入电流：6-12ma输出电压：24-380vac输出电流：10a通态压降：≤1v
通断时间：≤10ms断态漏电流：≤2ma隔离电压：≥1500vac

3、安全注意事项：1、固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大，在安装使用过程中,应
保证其有良好的散热条件，额定工作电流在5a以上的产品应配散热器，100a以上的产品应配散热器加风
扇强冷。在安装时应注意继电器底部与散热器的良好接触 ，并考虑涂适量导热硅脂以达到最佳散热效果
。2、白炽灯、电炉等具有感性负载的用电器,开通瞬间产生的浪涌电流,会超过额定工作电流值数倍。高
瞬态电压以及浪涌电流施加与输出端,可能导致固态继电器误导通或损坏。因此，通常需要在输出端接入
具有特定钳位电压的电压控制器件，如双向稳压二极管或压敏电阻(mov)。压敏电阻推荐取额定电压的1.
6-1.9倍。一般普通型ssr,可按电流值的2/3选用。在恶劣条件下的工业控制现场,建议留有足够的电压电流
余量。3、控制接近最小负载电流的较小负载电流负载时，须在负载上并联一个虚拟负载电阻，以减小输
出端漏电流在负载上产生较高的剩余电压。4、多只固态继电器的输出端之间不得并联使用，以试图增大
输出电流。但输出端可以串联使用，以便适用更高的工作电压。当使用多只固态继共用一个控制电源时
，输入端即可以串联使用也可以并联使用。5、容性负载请慎用此件，请选择容性负载专用

本产品的应用范围是电磁，品牌是FOTEK/阳明，型号是阳明固态继电器固态调压器SSR-20DASSR-40DAS
SR-60DASSR-40VA，产品系列是SSR-80VASSR-20AA，触点负载是60，触点切换电流是60，触点切换电压



是440，触点形式是转换型，额定电流是100，额定电压是440，防护特征是塑壳密封，线圈电源是0，线
圈功率是0
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