
荧光法悬浮物在线仪 污泥浓度计

产品名称 荧光法悬浮物在线仪 污泥浓度计

公司名称 常州尚百流体科技有限公司

价格 15000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:TG
型号:MLSS10AC

公司地址 天宁区局前街101号901室

联系电话  18932393168

产品详情

 产品概述  产品特性
 mlss型悬浮物（污泥）浓度计是为测量市政污水
和工业废水处理过程中悬浮固体浓度而设计的在线
监测仪表。

可应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化，
提供连续、准确的测量结果。   常规的单光束测
量方法容易受到光窗粘污等因素的影响。mlss型悬
浮物浓度计，采用创新的多光束相互补

偿技术，能够消除传感器光窗粘污造成的测量误差
，以及温度变化、器件老化等影响，实现稳定、精
确的测量。

减少了维护工作量，提高了工作可靠性，特别适用
于污水处理领域恶劣的工况。    此外，传感
器带有空气吹扫清洗功能，通过外接自清洗附件可
以实现仪表的自动定时清洗。

 创新的多光束相互补偿技术，消除光窗粘污造成
的测量误差；光学带通滤波和调制的激发光有效避
免环境光对测量数据的影响； 数字化传感器，具
有较强的抗干扰能力和稳定性，传感器电缆长度可
达数百米；传感器即插即用、自动识别、支持双通
道输入；仪表可提供一路隔离rs232数字接口和一路
隔离rs485数字接口，支持标准的modbus
ascii和modbus rtu协议；支持中文和英文两种语言；
继电器输出可编程：任意继电器可设置为高报警、
低报警、定时器方式；具有历史数据自动保存功能
，可存储10年的历史数据信息。 给水厂    
沉淀池污水处理厂    进水口、曝气池、回流
污泥、初沉池、二沉池、浓缩池、污泥脱水等造纸
厂    纸浆浓度洗煤厂    沉淀池电力 
   灰浆沉淀池、电厂脱硫石灰浆其他行业

         
pcb行业喷砂液、沼液池（沼气发电）

  

本产品的加工定制是否，品牌是TG，型号是MLSS10AC，类型是污泥浓度计，显示方式是LED，分辨率
是0.01，电源电压是AC220/DC24（V），环境温度是0~65（℃）
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