
便携式油液污染度检测仪 油液颗粒计数器

产品名称 便携式油液污染度检测仪 油液颗粒计数器

公司名称 武汉中试高测电气有限公司

价格 85000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:中试电力
型号:ZSKLD-B

公司地址 武汉市江汉区发展大道34-1号

联系电话 86-02783635550 13971352029

产品详情

zskld-b便携式油液污染度检测仪

产品简介zskld-b便携式污染度检测仪能即时检测油液中颗粒含量，帮助工作人员正确分析液压系统中油
液污染情况，及时判断机械零件的工作状况。根据国内外统计资料，液压系统的故障大约有70%是由于
油液污染引起的，而固体颗粒物是液压和润滑系统中最普遍、危害作用最大的污染物。通过检测油液中
的油液颗粒含量，不仅可以提高系统的可靠性和延长系统的寿命，而且还可以降低事故发生率，提高生
产效率。

产品别称便携式油液污染度检测仪、油液颗粒计数器、油液颗粒度分析仪

产品特征1、采用激光传感器，检测精准度高；2、具有在线、取样两种检测方式，实验室和现场均可使
用；3、内置pc机，不需再另接电脑即可方便进行数据综合查询、数据usb传输、系统升级等；4、能以数
字、图表等方式彩显nas\\iso\\gjb污染度等级数；5、采用触摸式液晶大屏幕显示，便于用户操作和数据显
示；6、内置蓄电池，适合野外工作；7、内置打印机，可随时对历史检测数据或正在检测的数据进行打
印；8、体积小、重量轻、携带方便，是一款全球范围内同类产品中性价比最高的仪器之一；9、可选配
油液水分仪，实现油液颗粒和水分的同时测试。

产品参数

 

流量范围 50-300ml/min 在线油液压力 o.3-3mbar(低压)

3-30mbar(高压)
粘度范围 10-355mm2/s+20% 灵敏度 1微米（iso-4402）



 4微米（iso-11171）
温度 油温0-90℃；仪器环境温

度

-25℃-50℃；仪器外壳温
度

0-40℃；存放温度-40-70℃

污染标准 iso 4406；

nas 1638；

gjb420a-96

适用电源 220v；充电电池备用4小时 油样瓶体积 500ml
通道 4-8个 湿度      

相对湿度20-85%下工作，

      
无冷凝；存放湿度98%；

数据处理 硬盘存储 标定 标准：iso/dis11171：1999

    周期：18个月
运行时间

4小时（在线）   

半小时（离线）

充电时间 4小时

产品附件本产品详细清单，请以说明书或代销合同为准

 

名称 说明 数量
油液污染度检测仪 / 1台

成套附件 / 1个
说明书 / 1本

检验报告 / 1份
合格证 / 1张

 

销售与咨询我们竭诚为您提供更放心、更专业的产品咨询与技术指导服务，专业为您，真诚为您提供优
质电测电气试验设备，提供工程预约及产品咨询400热线：400-046-1993 (免费电话)销售热线：
027-83621138 / 027-83629368技术解答： 027-83982728传  真： 027-83635550邮  箱：
whzsgcdq@163.comqq客服(销售)：
149650365武汉中试高测电气有限公司官方网站：www.zsgcdq.com服务区域

【华南地区】办事处：+86 139 7120 9917【华北地区】办事处：+86 138 7149
8373【东北地区】办事处：+86 139 7135 2029【华东地区】办事处：+86 133 0717
2857【西南地区】办事处：+86 180 8608 3689

 

本产品的加工定制是是，品牌是中试电力，型号是ZSKLD-B，类型是纳米粒度仪，测量范围是10-355mm
2/s+20%（um），测量时间是4小时（在线）半小时（离线）（s）
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