
AK-W1型微机元素分析仪

产品名称 AK-W1型微机元素分析仪

公司名称 南京奥科分析仪器有限公司

价格 7200.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:奥科
型号:AK-W1

公司地址 南京市高淳县淳溪镇河城大街57号

联系电话 025-57889752 13951831292

产品详情

ak-w1型微机元素分析仪技术参数：

主要技术参数：

量程范围：0－1.999a吸光度值，0－99.9990％浓度值

测量精度：符合gb223.3~5-88标准

可测元素：黑色金属中硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、钛、稀土、镁等。

主要特点：

采用“智能动态跟踪”和“标准曲线的非线性回归”技术，结果数显直读，自动打印。

采用微机控制及数据处理，可储存九条工作曲线，并可进行曲线修正，具有断电数据保护等功能。

仪器设计合理，改变波长，优色杯，称样量，以及合理利用曲线，可以扩大测量元素的品种及含量范围
。采用冷光源，避免灯泡易烧或过热造成数据不稳定等问题。

特别推荐：适合于碳钢、合金钢、生铸铁、合金铸铁、球铁等.

本产品的加工定制是是，品牌是奥科，型号是AK-W1，类型是微机元素分析仪器，测试范围是0－1.999A
吸光度值，0－99.9990％浓度值，测量时间是10秒（不含称样），测量精度是符合GB223.3~5-88标准，电
源电压是220（V\HZ），适用范围是黑色金属及其冶炼行业
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