
生产磁翻板液位计

产品名称 生产磁翻板液位计

公司名称 昌乐宏伟化工仪表有限公司

价格 850.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:昌乐宏伟
型号:UZ1.6-1000-1.0AF304

公司地址 昌乐县309国道619号1幢

联系电话 0536-6717929 13963608295

产品详情

uz基本型系列磁性浮子液位计属多功能融合为一体仪表。它将液位变化传递给现场指示器指示出液位的
实际高度。并配有液位报警器和液位远传装置。液位报警器可实现液位上下极限值控制、限位报警和事
故联锁。液位远传装置可将液位变化线性地转换成直流4－20madc的电流信号，实现远距离的液位指示、
检测、控制和记录。液位计具有隔爆、本质安全防护性能。整机由耐腐材料制成。所以具有耐腐蚀，防
爆功能。

      特点：结构简单 安装方便检测功能齐全测量范围大指示新颖
读数直观耐腐蚀防爆      结构原理： 液位计由基本型，现场指示，液位报警器和液位远传装置三部分

组成。基本型是按磁性浮子在液体中产生浮力的阿基米德定理和磁钢同性相斥，异性相吸的性质研制而成。根据
上述原理，将液位的变化线性量经磁传递给现场指示器，液位为红色，气相为白色的。液位报警器经磁性浮子材
料通过无触点报警开关，使转换器继电器触点按液位的给定值动作，从而达到液位控制的目的。报警开关装在液
位所需控制位置，转换器安装在控制室内。液位远传装置由磁性材料将液位的变化线性地转换直流420ma的电流

信号，传给二次仪表实现液位的远传、测量、控制和记录。

本产品的加工定制是是，品牌是昌乐宏伟，型号是UZ1.6-1000-1.0AF304，测量范围是L=1000mm，测量精
度是±10mm，测量管材质是304，适用范围是0-1000mm
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