
SET-08型声发射信号分析仪

产品名称 SET-08型声发射信号分析仪

公司名称 北京东方圆通科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区鼓楼南街1-603

联系电话 010-61446422 13301057943

产品详情

  set-08型声发射信号分析仪

 

set-08型声发射信号分析仪是一款同步实时在线监测系统，不仅可以监测所测结构件裂纹开裂、变形等，
也可以探测各类压力容器、天然气管道泄露检等，该系统由多通道高速数据采集器、传感器以及数据采
集与分析软件构成。仪器采用高速 usb 数据传输，多参数报警功能；专业化数据分析处理软件，特别是
可以实现任意组合坐标实现二维或三维相关图显，该系统是材料科学研究的重要助手和辅助工具。

用途

◆各类材料动态损伤检测

◆各类压力容器、天然气管道泄露检测

◆变压器局部放电检测

 

 



 

符合：

1. 声发射检测仪校准规范..................................... jjf1505-2015 

2. 建筑基桩检测技术规程..................................... jgj 106 - 2003 

特点

◆实时采集和保存监测过程的声发射波形信号

◆可设置特征值报警条件，声音与指示灯报警提示

◆高速 usb2.0 通讯接口，数据传输方便快捷

◆采用 sql 数据库保存波形和信号特征值，可进行二次开发

◆特征值与相关图筛选波形信号

 

 

 

◆专业的数据分析软件，显示任意时刻波形与频谱图，特征值自动计算功能，先进的小波分析功能，任

意组合坐标实现二维或三维相关图显示

主要技术参数：

  

通道数

  

1-16通道可选

  

接口形式

  

usb2.0/usb3.0

  

运行软件环境

  

winxp，win7多系统支持

  

采集方式

  

单次/连续采集，多通道同时采集

  

存储方式

  

自动存储，连续记录，实时监测

    



存储长度 3tb硬盘，8通道数据同时存储

  

采样速度

  

使用2道，每通道最高10m，使用4道，每通道最高6m、5m，使用8

道，每通道最高3 m、2.5 m

  

外参通道数

  

8通道

  

外参采样频率

  

30khz、25khz

  

外参转换精度

  

16bit

  

外参输入范围

  

±5v或±10v

  

a/d转换精度

  

16位

  

采样触发方式

  

软件触发、信号门限触发、外部触发

  

a/d转换非线性误差

  

±0.5lsb

  

信号输入类型

  

单端信号发

  

出发方式

  

软件触发、信号门限触发、外部触发

  

供电方式

  

外部220v供电

  

使用温度范围

  

10℃～50℃
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