
美国泰克示波器TDS1000C-SC

产品名称 美国泰克示波器TDS1000C-SC

公司名称 东莞市亿恒仪器设备有限公司

价格 7500.00/个

规格参数 类型:数字存储示波器
品牌:Tektronix/泰克
型号:1012sc

公司地址 广东 东莞市 塘厦镇林村工业区

联系电话 76933217218 18024371698

产品详情

tds1000c-sc系列数字存储示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。tds1000c-sc标配usb连接、16种自动测
量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助，帮助您在更少的时间内完成更多工作。

特点 优点
数字实时采样 泰克专有采样技术，在所有时间所有通道上提供至

少10x过采样率，准确捕获信号。
使用您的母语工作 tds1000c-sc系列是为您这样讲中文的用户设计的。其

菜单、帮助功能和前面板标签都使用简体中文表示
，而不需“想英语”，在工作时翻译每个函数

内置分析工具 16种自动测量、fft分析、波形数学运算和光标，简化
设备分析。

波形极限测试 测试通过/失败摘要表，清楚地显示多少个波形位于
指定模板极限范围内，消除错误。

立即出版数据 通过openchoice� pc通信软件，简单地点击拖动，就
可以把屏幕图和波形数据移动到出版程序中，包括m
icrosoft word和excel

帮助菜单 内置上下文相关帮助系统，在需要的时间和地方获
得所需帮助。

专用前面板控制功能 简便易用的前面板控制功能，减少学习时间，用更
多的时间完成自己的工作。

前面板usb主机端口 迅速存储和传送波形和设置。
usb pc连接 后面板usb设备端口，简便地连接个人电脑；使用ni

labview signalexpress�软件控制示波器，记录数据，
简化数据传送，存档测试结果。

明亮的彩色显示器 明亮的有源彩色显示器，在远处、在某个角度或在
光线暗的情况下清楚地查看波形和测量结果。

保修 三年保修帮您降低投资成本。



tds1000c-sc系列示波器产品型号：型号                      
显示器           带宽         
采样率         记录长度       通道  tds1001c-
sc示波器                彩屏           40mhz          
500ms/s           2.5k              2  tds1002c-
sc示波器               彩屏           60 mhz          1.0
gs/s           2.5 k             2  tds1012c-
sc示波器               彩屏           100 mhz        1.0
gs/s           2.5 k             4  

本产品的类型是数字存储示波器，品牌是Tektronix/泰克，型号是1012sc，系列是TDS1000C-SC系列，通
道数是2，带宽是100MHz（MHz），采样率是1GS/s（GS/s），记录长度是2.5K（k），加工定制是是
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