
鑫科专业代理美国HHP QC850条码检测仪

产品名称 鑫科专业代理美国HHP QC850条码检测仪

公司名称 东莞市鑫科检测仪器科技有限公司

价格 12000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:XINKE/鑫科
型号:QC850

公司地址 广东 东莞市
虎门镇村头新区锦绣路21号飞黄达高新科技园

联系电话 076985187825/85187675/4008506628 13829155066

产品详情

霍尼韦尔honeywell qc850条码检测仪       

       霍尼韦尔honeywell qc800系列条码检测仪通过qc3800v手持式线性成像仪，提供一系列便捷的手
段，实现从光孔反射分析到扫描检测分析。可快速的按照p/f法（传统质量参数）或者iso/iec规范要求，
实施对条码的检测并反馈出一系列重要参数，如：平均公差、宽窄比、编码度、iso/iec
译码率、完整的传统质量参数以及iso/iec空间尺寸、反射率。honeywell
qc800还可以选用鼠标型和光笔型的检测元件来反馈参数。

       霍尼韦尔honeywell qc850 条码检测仪采用传统和美标两种检测方式，简便的台式全功自条码检
测仪，通过lcd和led立即显示检测解结果，指令条码便于及时设定条码检测仪，使用简便、外形小巧，广
泛适用于各种检测要求。

检测方法：iso/iec条码印制品质规范以及传统检测参数即p/f法qc8xxiso/iec：xtraditional：x注    
意：honeywell qc800系列条码检测仪使用手持扫描成像设备（标准配置）进行检测的时候，仅提供iso/iec
译码率以及传统测量参数的检测内容：如果需要得到包括光学参数的完整检测结果，需要配置光笔型或
者鼠标型的检测元件。honeywell qc800系列条码检测仪包含了从00，10，20，30到50的型号规格。

细节如下：honeywell qc800-仅仅进行条码检测，不包括其它应用honeywell
qc810-零售业应用（包含运输用条码itf、ucc/ean128检测；优惠券检测；sisac；图书代码检测）honeywell
qc820-医疗行业应用（hibcc；ccbba；运输用条码itf、ucc/ean128检测）honeywell
qc830-行业以及政府应用（logmars；aiag；abcd/ctia；运输用条码itf、ucc/ean128检测）honeywell
qc850-包含了以上全部型号的功能应用。

霍尼韦尔honeywell qc850条码检测仪的产品参数：物理参数：电    
源：4节aa级可充电镍镉电池以及充电器外     壳：lexan141型聚碳酸酯蜂 鸣
器：单蜂鸣器，并支持不同音调调节和发音次数来区别对错以及操作的情况显 示



屏：4行×20英文字符lcd键     盘：6键，包括power键、select键、以及（←↑↓→4个方向键）led指示
灯：5个三色（红、橙、绿）led发光管环境要求工作温度：32°to 122 ℉（0°to 50℃ ）存储温度：14°to
158 ℉（-20°to 70℃ ）湿     度：5% to 95% 不结露选项测量孔径：鼠标型检测元件：3，5，6，10.or
20mil型号选择光笔型检测元件：5，6，10mil
型号选择线性影像式检测元件：最小检测孔径5mil（0.127毫米），检测宽度：5.25英寸（13.3厘米）波  
长：光笔或者鼠标型检测元件可视红光：660纳米 光笔或者鼠标型检测元件红  外
线：940纳米qc3800v线性影像式检测元件可视红光：630纳米检测条码类型upc/ean(带附加码)，code
39码（1-49个字符），交叉25码 (2-78个字符)，库德巴码128码（1-70个字符），msi(1-50个字符)，code
16k(单行)，code 49(单行)，code 93码，code
11码，标准25码（非连续/工业25码），航空协会25码（straight 2 of 5），数据库轮询功能。安    
规：fcc class a,ce认证

 

本产品的加工定制是否，品牌是XINKE/鑫科，型号是QC850，产品规格是霍尼韦尔HoneywellQC850条码
检测仪，外形尺寸是135*109*71（mm），重量是1（Kg），产品用途是平均公差、宽窄比、编码度、ISO/
IEC译码率、完整的传统质量参数以及ISO/IEC空间尺寸、反射
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