
催化型100w 激光管，二氧化碳激光管，长寿命激光管

产品名称 催化型100w
激光管，二氧化碳激光管，长寿命激光管

公司名称 东莞市东博激光科技有限公司

价格 2000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:EFR
型号:100W

公司地址 东莞市万江街道上甲社区杨屋路7号

联系电话  13712056661

产品详情

催化型100w 激光管，二氧化碳激光管，长寿命激光管, 激光管100w

名称：长寿命二氧化碳激光管

规格: 1450mm（管径￠80mm)

功率：100w最大功率：130w

使用时长：9000小时（实际视使用环境而定）

质保期：九个月包换运输说明：本产品价格为优惠促销价，不包邮，可与掌柜协商运输方式，本店默认
：

a、30w，40w（1000mm以内）本店发优速快递，如优速不到，请联系掌柜。        b、1000mm(含)
以上（40w/1000mm、60w、80w、100w、130w、150w）首选客车运输：珠三角约30-40元，江浙沪，湖南
湖北江西约40-60元，其它地区约70-100元；如客车不到，可以发快递，需另外加木箱加海绵保护包装，
包装加运费约100-200元，视产品规格而定!

用途：各种非金属模具加工和模具损伤修复。制衣裁剪，剪纸、木雕，特种工件涂覆，淬火和切割。

优点：发光性能稳定， 放电管镀有催化剂，使其工作寿命大为增加，相比同类产品有体积小，光斑模
式好，切割速度快的优势，水冷头设计， 保护镜片不过热，延长激光管使用寿命；质量更稳定；性价
比更高 



 

售后保障：保修期六个月，保修期内如果出现以下情况可以发货回来更换。

1.正常情况下，功率幅度下降超出30%。

2.外观完好，正常情况下起电不起辉的。

3.外力原因或人为损坏不在保修范围内。

玻璃co2激光管使用注意事项

一：使用时请先接通冷却水，采用低进高出的原则，调整出水管位置，保证冷却水充满冷却管，管内不
能存有汽泡，再开启电源。要求：冷却水采用软水（蒸馏水或纯净水），并且要经常注意冷却水的水温
，水温应该控制在12-30度范围，不得过高或过低，特别是夏天，一旦发现水温过高，应及时更换冷却水
或停机休息一段时间：寒冷地区冷却水不得结冰，尤其是激光器停机后，不得让冷却水储留在激光管内

，以免冷却水结冰导致炸裂。（特别注意：使用交流电的用户，冷却水水箱一定要接地）；

二：激光管的两个支承点要在激光管总长1/4的点上，保证冷却水的流量在2l-4l/分钟；否则效果不好，会
引起跳模，光斑变几个点导致功率下降；冷却水回水口在水箱内一定要被水淹盖，否则每次关开机时激
光管内冷却水灌不满现象

 

三：注意保护激光器的输出窗口，避免工作过程中（也包括调试光路过程中）产生的烟雾溅射到输出窗
口表面，防止输出窗口外表面被染，功率会下降，这时可用脱脂棉或绸布蘸无水酒精轻轻擦拭输出窗口

外表面

四：在调试过程中，通过调整激光管支撑点或旋转激光管方位，以达到最佳输出效果，再将激光管固定.

五：请务必注意：避免高压电极附近堆积尘埃，要保持干燥，高压端尽可能地离金属远一点，以防高压
打火放电。

六：激光管在使用过程中，不能有水垢在冷却管内形成，以免造成冷却水堵塞，散热效果变差。一旦发
现，可用20%的稀盐酸清洗冷却管，清除水垢。

七、激光管为玻璃制品，易碎。安装使用时，避免局部受力。



八、合理化应用激光管，节约激光能源，激光管的最佳功率为本身功率的百分之八十以下。

玻璃co2激光管常见故障维修：

一、刻不深：

1、一发光就刻不深：

先检查激光管的支承点是否合理、光强设置得是否太小、光路是否偏移、焦距是否正确、镱片表面是否
有划痕和脏物、冷却水的流量流压是否正常，以上几项没问题就检查激光管的出光口内的镜片是否有划
痕和脏物，如果也正常的话那么就是激光管本身的质量问题了。

2、发光一会才刻不深：

这个问题要先检查激光管的支承点是否合理，水温是否超过30度，镜片在工作时是否发热，冷却水的流
量流压是否正常，冷却水是否清洁，以上正常然后再检查激光管。

二、高压打火及放电：

检查高压头周围有没有脏物和湿润，离机器金属部分是否太近；另外就是激光电源高压连接装置是否从
支座上掉下来了，高压连接装置内部是否断线和破坏。如果以上正常的话那么就是激光管本身的质量问
题了。

三、激光管破、裂、水冷头脱落：

1．水温是否控制在25℃-30℃范围，寒冷地区冷却水不得结冰，尤其是激光器停机后，不得让冷却水储
留在激光管内。

2．发光是否在水保护的控制下工作；（测试一下发光会不会随着水的通断而发光或不发光）

3．水路的水管有没有会打折的现象。

4．激光管内是否会存有汽泡。

5．水压水流是否正常；水流方向是否低进高出。

6．1-5项正常的话那么就是激光管本身质量问题。

在使用和更换激光管前仔细阅读以上内容，避免误操作带来不必要的损失

如何送货

我们的激光管会采取标准包装，需要打木箱的需收取木箱费用。一般情况下发大巴。如有需要，客户可
以选择其他的运输方式。

我们的售后保障



1.4000小时寿命的激光管，保修期4个月，9000小时长寿命的激光管，保修期6个月。

2.外观完好但正常加电不起辉的。

3.正常情况下，功率下降幅度超出原有功率30%

以上情况，请将激光管寄回我司以旧换新。以下情况不在保修范围内：

1.超出保修期

2.由于水冷效果不好导致激光管功率下降或炸裂的。

3.输出腔镜外表面被污染导致功率下降的。

4.外力原因人为损坏造成破损的。

★信息仅供参考，具体 以实物为主。

★本产品所示价格为虚拟价格，给您带来不便敬请谅解！★了解 设备详细配置和价格请致电:13929256735
,我们将竭诚为您服务！★了解公司更多激光设备，请查看公司网站：

★主营：激光切割机,送料激光切割机，商标切割机，激光裁床,激光打标机等

本产品的加工定制是否，品牌是EFR，型号是100W，种类是光学发射器件，波段范围是近紫外，运转方
式是单模式，激励方式是电激励式，工作物质是气体，光路径是反射型外光路，输出形式是功率型，传
输信号是图腾柱型，速度是高速，通道是单通道，输出波长是1064（nm），线宽是1（mm），直径是80
mm，长度是1450mm
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