
起重量限制器 旁压式传感器

产品名称 起重量限制器 旁压式传感器

公司名称 上海铸诺起重机械有限公司

价格 295.00/个

规格参数 品牌:铸诺
型号:QDMGMHLDCDMDPK
配件适用对象:起重机配件

公司地址 上海市奉贤区奉城镇奉陆路116号5027室

联系电话  18916128999

产品详情

欢迎您来到上海铸诺起重机械有限公司

欢迎您的来电咨询洽谈

服务热线400-728-5886

联系人：罗国宁（先生）

移动电话：18916128999

办公电话：021-60482288

传真：021-57587842

售后服务维修：15901614111

专业铸造品牌  质量承诺未来  铸诺起重让世界轻松来

该品牌产品主要广泛用于、机械、造船、冶金、化工、电力、电缆、石材、矿山、汽车、铁路、水利、
港口、码头等各行业，产品性能优良，质量，质量稳定可靠，深得用户好评。

公司主要产品有防爆型、普通型、单、双梁起重机，桥式起重机、门式起重机、铸造起重机、1t-300t，
悬挂起重机1t-10t，悬臂起重机1t-5t，钢丝绳电动葫芦0.2t-32t，冶金电动葫芦1t-50t.环链电动葫芦0.2t-32t
，路桥工程设备1t-300t及各种非标起重设备，千斤顶、手拉葫芦、钢丝绳、吊具、五金工具、升隆平台
等。为方便广大用户、大量批发，零售起重机及全车配件，运输、安装、调试、检验、维修、保养、一



条龙服务，价格从优。

、产品说明product description

qsj型传感器，平面承载，结构合理。承载机构简单可靠，使用简单，便于安装，广泛用于天车起重量限
制器等称重系统。

二、安装尺寸mounting dimension

三、技术参数technical data

额定载荷emax（max. capacity） t 1.5~40
灵敏度sensitivity mv/v 1.5±0.002
精度等级accuracy class d1
最大检定分度数maximum number of verification intervals nmax 1000
最小检定分度值minimum load cell verification interval vmin emax/2000
综合误差combined error %f.s ≤±0.05
蠕变creep %f.s/30min ≤±0.05
温度对灵敏度影响temperature effect on sensitivity %f.s/10℃ ≤±0.05
温度对零点影响temperature effect on zero %f.s/10℃ ≤±0.05
零点平衡zero balance %f.s ±1.0
输入电阻input resistance ω 760±10ω
输出电阻output resistance ω 700±3ω
工作温度范围service temperature range ℃ -30...+70
安全过载safe overload %f.s 120
极限过载ultimate overload %f.s 200
推荐激励电压recommended excitation voltage v 5⋯15
绝缘电阻insulation resistance mω/50v ＞5000
密封等级protection class ip66
传感器材料load cell material 合金钢alloy steel
接线电缆cable length m 1.5
电缆直径cable outer caliber mm φ6

本产品的品牌是铸诺，型号是QDMGMHLDCDMDPK，配件适用对象是起重机配件，属性是属性值
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