
建筑工地钢材调直切断 瀚海机械

产品名称 建筑工地钢材调直切断 瀚海机械

公司名称 任县瀚海机械制造厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:瀚海
种类:钢筋调直切断机

公司地址 河北省邢台市任县邢湾镇穆口村

联系电话  13730388565

产品详情

gt6-12型 数控钢筋调直切断机

技术规范

1、调直钢筋直径6-12毫米

2、自动剪切长度，最短700毫米

3、切断长度误差 10毫米

4、调直速度750毫米/秒

5、切刀数目:方形刀片、1片、圆柱刀1粒

6、调直筒点机型号，功率5.5kw4极

7、液压切断电机型号，功率3kw4极

8、牵引电机型号，功率3kw4极

9、主机外观尺寸(长x宽x高）1900x600x1400

10、整机重量1500

机器安装与调整

（1）机械应安装在坚固平整的水泥地面，并用膨胀螺丝固定各底座。



（2）靠墙或靠近其他建筑应留约1米左右空间，以便保养设备。

（3）线材与机器进料口应保持约6米-8米距离。

（4）进料口、调直筒，压轮槽，圆柱刀，承料架应保持同一条中心线。

使用本机前请认真阅读：

1本机安装时，调直筒、牵引轮、剪切刀头，承料架应在同一直线上。用膨胀螺栓安装固定。

2本机使用前，请在各油位加油，以防损坏该机，加油脂润滑的每班应加油一次。

3电源线应选用6平方4芯线，进电控箱前应配有漏电保护开关。

4接通电源后，试电机正反转，是否按箭头所示。

5使用本机前，待调直钢筋头部先预先校直1米左右，在进入调直筒，牵引轮，导眼和圆柱形切刀，方可
开机。

联系人：张翔飞

手机：13730388565

地址：河北省任县邢湾木口工业区

本产品的加工定制是是，品牌是瀚海，种类是钢筋调直切断机，型号是GT4-12，外形尺寸是2400X650X13
00MM（mm），重量是1500KG（t），规格是GT4-12钢筋调直切断机，产品别名是钢筋调直切断机，工
程机械种类是钢筋和预应力机械
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