
消防应急照明电池 手电筒镍氢电池，镍镉电池

产品名称 消防应急照明电池 手电筒镍氢电池，镍镉电池

公司名称 新乡市铂钰电源有限公司

价格 5.50/个

规格参数 品牌:Boys
型号:C
加工定制:是

公司地址 新乡县合河乡朱小郭村

联系电话 13837379294

产品详情

产品介绍

产品信息：
电池类型：镍氢电池电池型号：c额定容量：3000mah额定电压：1.2v

 

1.采用特殊的封口设计和密封技术，精选高能电池专用材料，有优越的防漏性能。电压稳定。电容量充
足，耐低温，耐冲击。震动贮存期和使用寿命长。外观光亮整洁，体积小，重量轻，不腐蚀生锈。2.长
寿命：正常使用情况下，寿命大于500次循环。3.平稳的放电曲线：当用0.1c放电到100％时，每只电池的
电压仍能保持在1.2伏以上。4.高度适应性：可根据用户要求制成任意电池组，以满足用户产品的要求。5.
采用先进工艺制造，内阻低，可快速充电，抗滥用性极佳；6.自放电低；容量高、性能稳定

广泛应用于数码相机、cd播放机、掌上游戏机、mp3、pda、电动玩具、安防产品、医疗器械、按摩仪、
草坪灯、led灯、太阳能灯、备用电源、手电钻、电动理发剪、电动剃须刀、游戏机手柄等各类电子、电
动产品。

  

产品实拍图

 



 

 

 

产品电性能
产品类型 可充电镍氢电池

 产品名称 c3000
标称电压  (v) 1.2

标称容量   (mah) 3000
尺寸 直径  (mm) 26+0-0.4

高度 (mm) 50.0±0.5

标准充电 电流  (ma) 300
时间   (h) 16

快速充电 电流 (ma) 900
时间  (h) 5

急速充电 电流  (ma) 1500
时间(h) 3

适用温度

(°c)

标准充电 0~45
快速充电 10~40

放电 -20~65
储存 -20~35(rh�85%)

长期充电电流

(ma)

0.03~0.05c

最大持续放电电流

(ma)

800

充电态内阻   (mω) ≤35(1000hz)
放电截止电压  (v) 1.00

荷电保持(20°c) ≥70%
大约重量  (g) 60（含套管）

产品出货/质量保证

   1、出货/ shipment

     单体电芯按1.26-1.30v的充电电压或客户要求出货,电芯出货后充电前的剩余容量取决于储存时
间和条件.   2. 质量保证/ warranty     自出货之日起.电芯的保质期限依合同而定.但是,在此期限



内,如果非公司的制程原因而是客户的误用造成的电芯质量问题,公司不承诺免费更换.   
＞公司对违反安全守则操作所产生的问题不承担任何责任.   
＞公司对与电路,电池组,充电器搭配使用所产生的问题不承担任何责任.   
＞出货后客户在电芯组装过程中产生的不良电芯不在公司质量保证的范围之列.

 

本产品的品牌是Boys，型号是C，加工定制是是，充电时间是5（h），外型尺寸是26*50（mm），充电电
流是0.6（A），标准电压是1.2（V），额定容量是3000（mah），产品认证是ROHS，标准容量是3000mA
h，材质是球镍，合金粉，产品名称是镍氢充点电电池，外形尺寸是26*50mm，终止电压是1.0V，适用范
围是消防应急灯，手电筒，玩具，UPS等，净重是60g，规格是AA,AAA,SC,C,D
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