
200KVA三相变频电源-

产品名称 200KVA三相变频电源-

公司名称 深圳市红阳春科技有限公司

价格 150000.00/个

规格参数 品牌:红阳春
型号:YF32000
类型:三相变频电源

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道松元厦社区向西新围村
57号

联系电话  13530810870

产品详情

特点：

*输入频率：50hz,60hz或400hz;

*输出电压：0-300vac；

*输出频率：40.0-499.9hz；

*电压、频率、电流、功率表采用4位数字led显示、简单、易读、高解析度；

*电压（v)、频率（hz）、电流（a）、功率（w）、4视窗同时测量、显示、无需切换；

*无辐射干扰，含谐波成份小、并经特殊处理，不产生干扰；

*纯净、稳定的正弦波；

*大容量、小体积、低噪音、高可靠度；

*超载能力强，瞬间电流可承受3倍的额定电流；

*具过电压、过电流、过高温保证及警告装置；

*适合电阻性，电容性，电感性级其它非线性负载作用。
三相变频器主要技术参数及性能指标

型号 yf3030 yf3060 yf3100 yf3150 yf3200 yf3300 yf3450 yf3600 yf3750yf3100yf3120
容量 3kva 6kva 10kva 15kva 20kva 30kva 45kva 60kva 75kva100kva120kva



重量(kgs) 90 180 230 250 270 450 560 660 7509001080
尺寸：（
w×d×h)(
mm）

700×480×1370 800×550×1650 1000×800×1800

*本公司保有规格变更权利，规格变更时，恕不另行通知，本公司接受特殊规格定制。

本产品的品牌是红阳春，型号是YF32000，类型是三相变频电源，电路方式是SPWM开关型，负载类型是
混合型负载，控制方式是电压型，输入电压是380（V），输出电压是0-150/0-300（V），输入频率是50/6
0（Hz），输出频率是40-499.9（Hz），效率是90（%），波形失真度是1.3（%），负载稳压率是1（%）
，频率稳压度是0.01（%），工作湿度是0-90，工作温度是0-40（℃），波形因数比是1，产品认证是CCC
，应用范围是家电制造业，加工定制是是，物料编号是103
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