
SC-10精密色差仪

产品名称 SC-10精密色差仪

公司名称 无锡斯洛森测控技术发展有限公司

价格 1300.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:便携式色差计
品牌:三恩驰

公司地址 无锡崇安区江海东路588号21栋604室

联系电话 0510-66810836 15852523519

产品详情

sc-10精密色差仪产品介绍
sucolor“苏彩”色差仪是专供渠道销售的优质品牌色差仪，全部采用跟国际接轨的中性包装，表里如一，货真
价实。

sucolor色差仪是依据cie（国际照明委员会）的相关标准、国家标准研发生产的精密仪器。该色差仪采用全新进
口关键元器件，经精心设计，具有精确稳定、操作简单、易学易懂、经济实惠等特点。

sucolor色差仪适用于纺织、印染、服装、鞋业、皮革、化工、塑料、塑胶、颜料、油漆、油墨、印刷、五金、
摄影、玩具、食品、医药等行业的颜色品质控制、色差检测。

sc-10产品特点：

● 更高的短期重复性精度△≤0.03，台间差≤0.2

● 内置白板参数，开机无需校验白板

● 手提式立式结构，4mm测量口径，适用于更多的测量场合

● 双定位：光照定位和十字架定位

● 配置可充电的锂离子电池，无需反复购买电池，充满电后可测量8000次以上

● 无需连电脑开机即用，让测量更简单

sucolor 专心做好色差仪！

sc-10技术规格：



测量几何结构 8/d

可选择测量孔径 4mm

定位方式 光照定位和十字架定位

测量端面 大面积稳定端面

侦测器 硅光电二极管阵列

色彩空间 ciel*a*b

色差公式 δe*ab

可选光源 d65

光源器件 led蓝光激发

短期重复精度 0.03δe＊ab 测量白色标准板30次平均值

仪器台间差 ≤0.20δe＊ab

储存 100个标准 10000个样品

重量 500g

尺寸 205×67×80mm

电源 充电锂离子电池 3.7v@32000mah

灯泡寿命 5年大于160万次测量

电池电量 充满后测量5000次

显示屏 tft真彩2.8inch（16：9）

操作温度范围 -10~40℃，(32℉-104℉)

存储温度范围 -20℃-50℃（-4℉-122℉）

温度范围 相对温度低于85%无凝露

数据接口 rs-232

标准附件 电源适配器 锂电池 说明书腕带 保护塞十安架平台（4mm测量口径）

打印机（选配） 微型热敏打印机

*若产品参数升级，将不另行通知。

本产品的加工定制是是，类型是便携式色差计，品牌是三恩驰，型号是SC-10，显示范围是14，光源是10
，测量时间是1（s），测量口径是10（mm），电源电压是5（V），外形尺寸是14（mm），重量是2（g
），适用范围是234
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